adeloupe RT/DPE(G_
Energie

Guadeloupe.2020

Webinar RTG

Le 26 mai 2020 - s
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Introduction / objectif de la formation

e Application du calcul RTG sur projets neuf : complément pratique a
la présentation faite en décembre 2019

* - objectif prise en main de l'outil de calcul

e Pour les autres besoins d’information : un programme d’information
ciblé par profil sera déployé apres cet été

‘ ‘



uadelou e
Energle

Organisation pratique

e Configuration PC : wifi + chrome ou ie
e Si connexion insuffisante = audio par téléphone (voir lien invitation)

* Séquences de présentation /micros coupés
* Séquences de questions —réponses :

e Questions écrites

« Echange verbal (?)

-
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Formateurs

Laurent REYNIER :
travaux pratiques de
modélisation

Lionel BERTRAND : la
reglementation

HEGON +Ludovic OSMAR :Ue' +Xavier MIMIETTE
U

ADELOUPE
i |
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Programme de la journée 1 (26 mai)

1. RTG : principes généraux / décryptage de la délibération

e
pratique
2. Démonstration

1. Usage du tableau de bord

2. saisie d’un projet (M)

-
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Programme de la journée 2 (28 mai)

PN

2. Temps d’échange / questions réponses

1. Démonstration sur un cas de bureau
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\-" Crergic Le guide d’application :
support de votre préparation

RT/DPE® 4 e ,
B o * Didacticiel d’une étude
e Focus sur les données d’entrée
Comprendre et appliquer la RTG 2020
(Réglementation Thermique de la Guadeloupe) ° Prlse en maln de |a plateforme RTG/DPEG

= Calcul RTG neuf : délibération 19-1155 du 21/10/2019 ™ ( FO cus D P E G )

* DPEG : délibération 19-1156 du 31/10/2019
= Plateforme en ligne RTG/DPEG

 Exemples de cas pratiques
= e Textes RTG et DPEG

e

g




(G
N—_e®
dispositif RTG/DPEG 2020
Introduction

‘ ‘



\ uadelou e Calendrier

Energle

Examen de

Adoption par le Information des Formation DPEG certification des Entrée en vigueur
Conseil Régional professionnels diagnostiqueurs RTG/DPEG 2020

DPEG




Guadeloupe Unification des méthodes
== Gergic de calcul RTG et DPEG

Entrée Entrée
neuf existant

GUADELQUPE

base de

données
batiments

*1 process RTG se prolongeant par le process DPEG

*2 modes d’entrée pour la base de données : Neuf (RTG) et Existant (DPEG)
1 seul fichier JSON archivé, constituant la carte d’identité du batiment

1 outil commun : plateforme RTG/DPEG

RT/DPE &,




(Guadeloupe La plateforme de calcul RTG/DPEG

Energie

L’outil de calcul RTG / entrées

Mon Proj RTG ! = Masques proches Simplifié | Détaillé |

v @ Mon ProjRTG !

Type de baie Baie au nu intérieur E)RNERITTS
v @ Batiment
v Zones d'usages Casquette de la baie Casquette courte (80cm) Sans débord latéral o Modifier Percement |éger (75% opaque) o Modifier
v @ Logement madif !
v . Jone Thermiqus Joue droite de la baie Joue droite avec débord vertical court 0 Modifier Percement important (25% opaque) 0 Modifier
v Baies
. Joue gauche de la Pas de joue gauche (EYRRITT
v @ Nouvelle baie baie

® Masques proches
» Parois —
® tclairage
® Masque lointain
v Generation Ecs
® Nouveau Générateur ECS
v Generation Froid
@ Nouveau Générateur Froid

v Production PV

BAIE NUE INTERIEUR

@ Nouveau Panneau PY

P Lancer la simulation

RT GuadeloupeCSTE | © 2019 - Version BETA 1.0.272.264 B Dernier enregistrement: 14/10 11:14
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Cumprendre et appliquer la RTG 2020
(Régl Thermique de la Guadeloupe)

* Calcul RTG neuf : délibération 19-1155 du 31/10/2019
= DPEG : délibération 15-1156 du 31/10/2019
= Plateforme en ligne RTG/DPEG

délibération N°19-

1155 du 31/10/2019

bamm JOURNAL OFFICIEL DE L4 REPUSLIOUE FRANCAISE T 1ot
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Deux textes reglementaires clés

DPEG
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1156 du 31/10/2019
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RTG 2020
Principes & évolutions

‘ ‘
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Lien avec la RTAADOM

Abandon de I'équivalence RTG/RTAADOM

e LevoletT (thermique) de la RTAADOM n’est plus en
vigueur en Guadeloupe

* Les volets A (acoustique, aération) restent en vigueur en
Guadeloupe

e Seuil performanciel propre a la Guadeloupe

.
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Conditions de conformité

* Suppression des exigences minimales
9 Approche 100% performantielle

Art. 16 : étanchéité a I'air des baies > performantiel

Art. 17 : surface d’ouverture libre plafonnée a la surface d’ouverture interne et hors sanitaires
- régle de calcul

Art. 18 : logements a faible niveau de confort = supprimé, visualisé dans le DPEG
Art. 19 : commerces ouverts 2 performantiel
Art. 20 : fenétres de toit 2 performantiel

e Suppression du cas « de référence »

- Indicateurs absolus

‘ ‘
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Eau Chaude Sanitaire

Les obligations sont désormais intégrées
dans la délibération « calcul RTG »

 Approche performantielle
Méthode de calcul RTG
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Révision de l'indicateur ICT

ICT = [Degrés'Heuresoccupées tq Tressentie 2 ZSOC] / Nheures_occupées

 Exprime I’écart de température moyen/28°C
e Expriméen °C
*  Supprime l'effet de seuil = plus réaliste

-
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Valeurs tabulées revues et augmentées

 Nouvelle table des baies propre a la RTG,
porosité intégrée

 Nouvelle table des systemes de
climatisation

 Masques solaires calculés au pas 1h

* Conventions revues (notamment T, qene
24°C)

‘ ‘
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DPEG neuf

 Le DPEG sur un projet neuf est édité par
I"auteur du calcul RTG

 Automatisé (a I'issue du process calcul
RTG)

A produire avant démarrage des travaux

‘ ‘
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- Questions ?
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Décryptage délibération/
Calcul RTG

(chapitre par chapitre)

‘ ‘
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| - CHAMP D’APPLICATION

Périmetre d’usage inchangeé :
* Résidentiel + Bureaux + Commerces neufs sans limites de surface
* Neuf : toutes surfaces // Extensions >150m?2 ou >+30%

Révision de la définition « résidentiel » :
* Inclut I’habitat communautaire (foyers, résidences universitaires...)
*  Exclut Hotels, bungalows, gites touristiques

Abandon de la notion de « petits commerces »

e Obligations identiques

Exclusions inchangées

‘ ‘



Gupdeouee Il - DEFINITIONS
Les 3 indicateurs reglementaires

e « Indicateur de Confort hygroThermique »
e Confort en mode non climatisé (passif)

e « Besoin BlOclimatique »
e Efficacité énergétique du bati (enveloppe)

e « Part Réseau ou hydrocarbure du besoin
d’énergie pour I'ECS »

Plus la valeur est basse,

plus le batiment est performa_
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wese . |1l — CONDITIONS DE CONFORMITE

Résidentiel
ICT < ICT_, BBIO<BBIO,,., PRECS < PRECS,,,
- - Batiment

— Logement — Logement —

\\ J \\ J

< N

Zone
— jour/nuit non — —
climatisée

\ J
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Erergc Il —= CONDITIONS DE CONFORMITE
Bureaux / Commerces

BBIO<BBIO,_, PRECS < PRECS.___,

Zone Zone
d’usage d’usage




(Guedelowre |11 _ CONDITIONS DE CONFORMITE
Justificatifs a produire

Fin travaux
Début travaux i L
Permis de construire g cul Début trava?x Mise a jour du calcul
Note de calcul RTG Validation & cléture RTG

Attestation
téléchargée depuis
plateforme RTG

(Upload sur de I'étud
plateforme RTG)

Sur plateforme
(si modification)

Hors bailleurs sociaux Délai 2 ans

Note de
calcul RTG

Projet: ....

* Zonage
* Données d’entrée

4




uadggg;e pe IV — Méthode de calcul RTG
Objectifs a vérifier

» BBIO<BBIO,,
» PRECS < PRECS.__,
+ (ICT<ICT

max)
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Energie IV — Méthode de calcul RTG
Révision de l'indicateur ICT

ICT = [Degrés'Heuresoccupées tq Tressentie 2 ZSOC] / Nheures_occupées

 Exprime I’écart de température moyen/28°C
e Expriméen °C
*  Supprime l'effet de seuil = plus réaliste

-
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\-A cnergic. IV — Méthode de calcul RTG
Outil

e Outil web gratuit — accessible depuis
https://www.guadeloupe-energie.gp/

e |ICT : possibilité de calcul plus fin (CFD,
essais soufflerie,...)

RT/DPE,
Filtrer les projets par nom E B Importer un projet (*json) © Nouveau Projet ~
Mes Projets @) Projets Partagés €D © Nouveau Projet Neuf (RTG + DPEG)
n 2 3 4 5 . 31 Suivant s © Nouveau Projet Existant (DPEG)
Propriétaire

& Nicolas Copin
& Nicolas Copin

& Nicolas Copin

N



https://www.guadeloupe-energie.gp/

uadelou e

ey V — Seuils limites
Modulation

BBIO,, ., = modulé selon : usage, zone vent, altitude
ICT, ., = modulé selon : zone vent, altitude
PRECS,, ., = 50%

Calculés automatiquement par la plateforme

‘ ‘
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Calcul RTG / gestion des
projets
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Ergonomie : principes

L ] L ]
1 ° D u p I I Ca t I o n #1 Geénérateur ECS Nouveau Générateur ECS E

* Projet

2. 1 projet < X études (brouillons, variantes, ...)

3. Archivage des versions

Via « Etudes »

-



S Earod S iantes
 grudes = Projets > Etudes

RT Guadeloupe

Etudes enregistrées pour mon projet 'Antillages Bat A’

Etude #168 du 12/12/2019 11:33 Q u .

+AJouter un document (2Mo max.)

Pas d"action possible : les exigences de bbio et/ou fort thermique interieur ne sont pas atteintes par I'étude.

Bat A test ict m o)

l +AJouter un document (2Mo max.)

+AJouter un document (2Mo max.)

Etude #37 du 04/12/2018 17:05

# Définir 'étude comme officielle

Etude #33 du 03/12/2018 16:18

* Ftude officielle validée le 03/12/2018 16:18

Conforme

RT GuadeloupeCSTB | © 2019 - Version BETA 1.0.280.272
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Validation et cloture de I’'étude

Validation et cloture de |'étude

r le point de cloturer 'étude de votre projet

cielle dans la base

pour un

Information né:
Le lot
Le lot es

m Annl‘IIE[

Validation finale de
I’étude RTG
>> mise en base OREC
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Calcul RTG / pas a pas
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Ergonomie : principes

1. Sauvegarde automatique
2. Duplication #1 Générateur ECS Nouveau Générateur ECS o0

 Zone d’usage

* Paroi ou baie
 Générateur (froid, ECS, PV)

3. Modes simplifié/détaillé

4. Indicateurs complet / incomplet

-
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Les differentes échelles de travail

Projet

Batiment

e =1 logement
e =zone d’usage tertiaire

Zone d’usage

e =zone jour/nuit du logt
e =zone d’usage tertiaire

e

Zone thermique
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Projet > Les zones de vent

* valeurs par commune en annexe 1 de la délibération

Zone C - sous le

- Zone B -
Ile Commune Code Postal | Zone A - au vent nE vent, ou Zone
° continentals i
urbame dense
Grande-Terse Les Abymes 97139 tout le territoie
bande littorale de
Grande-Terse Anse-Bertrand o7121 ) m, = peste duo terntoire
Skm orientés est
Basze-Tetra Baie-MMahanlt o722 tont le territode
Basse-Tewe Baillif 97123 tout le territoige
Basze-Tetra Basse-Tecra 7100 tont le territoice
Basse-Tewe Bondlante - tout le territoige
i terre-Belle- bande littorale de
Basse-Teme pesteaE ® o7130 . e reste do teroitoire
Eam Akem
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\.A cnerge. Projet > Les zones de vent

g

U Auvent
. Sous le vent
[] Continental

® b
<«

N
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— Projet > Batiment > zone > paroi, baie, écl.

RT Guadeloupe

; Raphael Peronnet

Projet Simplifié

9 Projet Simplifié
v @ Batiment
¥ Zones d'usages
v @ Zone d'usage
v @ Zone Thermique - Partie jour
¥ Baies
» @ Baie_O1.1
» @ Baie_01.2
» @ Baie_02_1

= Batiment

Nom o

proprietaire )

Adresse @)

CoordGPs @

» @ Baie_02_2
» @ Baie_03_1
» @ Baie_ 032
» @ Baie 032
» @ Baie 041

géolocalisation

¥ Parois
@ OrientationPch
@ OrientationPfd
» @ CrientationNol
» @ OrientationNo2
» O OrientationNo3NonMasquee
» O OrientaticnNo3Masquee
» O OrientationNo4NonMasquee
» @ OrientationNo4Masquee
@ Eclairage

v @ Zone Thermique - Partie nuit

O\

AnneeConstruction )

Datektude @)

Tllustration (optionnel) o

B> Lancer |a simulation

Batiment

RP

Pointe a pitre

NS
N2
Les Abymes
J ) i
e =] ?Polnta s Pltre CAlE

_s==4Montauban: -

i - L,etgi\_o_s

Latitude = 16,247183910657526 Longitude = -61,53788236511231

2020
04/12/2019

Choisir une illustration

o101

D102

D108
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Energle

Projet > Batiment > zone > paroi, baie, écl.

Maison Individuelle - Villa Calderon

. : Batiment
v @ Maison In

dividuelle - Villa C
v @ Batiment

Non @ Batime
» Zones dusages

® Masque lointain

algeron

Propietaire @
Adrusse ¢
¥ Generation Ecs o x
® Nouveau Genérateur ECS -,
1575 @ R
v Generation Froicd . s
| o ’
H
® Ancienne clim monobloc o)
Production PV n 'S e
» .
N g %
- s
P v \ ¢
PH
" \ o ’
) " 3
PN o ¥4
'\ . .
» "™ ~ \ -
i N
)
\
Latex | fuach
AN l'Io 19
’ } st n ne o

Il est possible également de faire une rotation de I’ensemble du batiment en cliquant sur l'icone

rotation en haut a droite (encadré en rouge sur I'image ci-dessous). Cela mettra a jour I'orientation de
I'ensemble des baies et des parois du projet par I'angle de rotation renseigné




(G adeloupe Niveau batiment - Les masques lointains

Energie

Masques venant de la topographie et/ou de batiments existants

Masque i
lointain AN
(immeuble, )
montagne,...)

.. ..\..H'
r ""\-\..

L
‘fl { } . Hauteur ™

angulaire du masgque b

lointain pour I'azimut .
d'observation | : Site
(tranche de 107) Bitiment




b adeloupe Niveau batiment - Les masques lointains

Energie

-

Approche simplifiée :

yi : Hauteur du masque lointain (par tranche azimutale Az de 10°)

Orientation [0;90°]
Nord 10

Est 30

Sud 5
Ouest 45

200 s ra0r 170°%00°

Approche détaillée :

yi : Hauteur du masque lointain (par tranche azimutale Az de 10°)

3o g’ W

az[0;90%]az [0;90"]az [0;90%)az [0:90°1 (%) = o

o o 00* | 30 120° o 270" 3p awr
»no*
10" o 100°| 30 19%0° o 20" 33 o
e
20 o 110°) 20 200° o 290* 35
e
30" o 1200 20 20" o 300* 15 i~
LI 130° 20 20° o 30* g0 a7 . "o
240 7
30 4% 140°' 20 220° o 320 5n 2xr "
2o e
60" 4% 150° ¢ 240° 2n 330 42 ‘”mm. pro ‘,r,cwm

70 45 160° o 250° s 2200 37

0 20 170° ¢ 260" 28 350*
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@“dﬁt?gﬁ‘epe Projet > Batiment > zone > paroi, baie, écl.

Logement 1 Logement 2

salle de sport

circulation commune

zone a usage résidentiel

-zone a usage bureaux
-zone a usage commerce

zone a usage autre

Régle : en construction neuve, une zone d’usage « bureaux » ou « commerce » est indivisible.

-




\ uadelou e Niveau Zone - La surface de plancher

Energle

* 3 méthodes par ordre de préférence

e (Calcul précis selon la définition de la Spl (notamment prise en compte de I'emprise des
cloisons, les cloisons séparant deux zones comptant pour moitié sur chaque zone) ;

e (Calcul approché - cas d’une zone a usage residentiel : Spl=Shab, S etant |la surface habitable,
ou encore Spl=0,9.SHON, SHON étant la surface hors ceuvre nette.

e (Calcul approché - cas d’une zone a usage non résidentiel : Spl=Su, Su etant la surface utile, ou
encore Spl=0,9.SHON, SHON étant la surface hors ceuvre nette.

‘ ‘



Guadeloupe E).(emple — différence surface
=" Fnergic habitable / surface de plancher

Surface de plancher Surface
habitable
Comble aménageable Inclus si hauteur > 1.80m Inclus si
hauteur >
1.80m
Comble non aménageable Exclu Exclu
Hauteur sous plafond < 1.80m Exclu Exclu
Escaliers Exclu Exclu
Surface des murs intérieurs, cloisons Inclus Exclu
Mur mitoyen (avec garage, véranda, etc.) Inclus N/A
Balcon, terrasse Exclu Exclu
Garage, parking Exclu Exclu
Cave, celliers, sous-sol, annexe Exclu si desservis par partie Exclu
commune
Véranda Inclus Exclu
Locaux techniques impératifs d'un batiment Exclu N/A
commun
Batiment collectif : Part forfaitaire pour un 10% N/A
logement desservi par une partie commune
intérieure
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Energie
$ 10.00'€
H——17 ¥ 4.26 H— 210 24—
384 2.50 141; 80 4 st 4106 80 455 60
= 3.25 FHost 75+ s 165 45t tgot— 168 —1
|
+ T
L = 2.99|m? !
: = - 3.22
“ T ‘J," /4||-‘|_l]0mr - + : +
2 ! | 7N |
[0 ]
] ' | / ‘\ I [
/ | o1 —
/ Ay
C_)":D I 7 ];% / v o
ol ! 7 N L
- -. % \Hl I—E e ==
| ' j Flei
2 i | CELLIER [~ e
A v S A
=i i SEJOUR 6.01 m? 12 o ®
—~ = =
p CARBGE Surface L -+
1l 1 H= 127.86 :
= =] 2 z o
] — = ]
= @.‘:D L H —— L =
= 1 El | I -
1
- . ~
oy 4.26 ¢ 2.51 %
— E — —
4 4 L i_ _- | = 4
= T T Ly — =
e CUISINE ”””" B —‘ !
i 1 = =
] - ] - |
! / ' o Surface !
g L GALERIE = 9.72m ‘ 8
fas] | = R
i / i ] i &
1 1 |
ra
“ ‘
- - }/ Wl bl | i -
4 1 |
v - - L - __ - - - oo
$ 4.29° 4 ‘"gg +—1.14°—4 2.55% 4
277! 3 26 43 2.00°—F%

-

+ 10.00




(. QQuadeloupe
Energie

“Niveau zone d’usage — la surface d’ouverture interne

Rappel : définition de la surface d'ouverture interne (annexe 2) :

La surface douverture inteme d'un logement est la surface limiante de passage du flux d'air entre la fagade au vent dominant ot la fagade sows le vent
dominani, calculée selon la secton |a plus limitante, portes et baies en posifion ouverte. Elle est exprimes an métres camas.

Attention : les notions de « facade au vent » et « fogade sous le vent » sont @ considérer ici
relativement au flux de ventilation naturelle intérieure, supposé transiter essentiellement via les deux
facades présentant les plus grandes surfaces d’ouverture libre. Ainsi la « fagade au vent » correspond
a la fagode présentant la plus grande surface d'ouverture libre et la « facade sous le vent » est la
facade présentant la deuxiéme plus grande surface d'ouverture libre.

-
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Niveau zone d’usage — la surface d’ouverture interne
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\ 6 adeloupe Les zones thermiques - exemple

Energie

$ T.00 +
il
+ - 11 A N—e
f1ea e s
e A TR — T '
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Dans le cas d’un logement entierement climatisée ou entierement non climatisée, la distinction entre

partie jour et partie nuit n’est plus necessaire et une seule zone thermique est alors considérée
. correspondant a I'ensemble du logement (= a la zone d’usage donc).
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(Quadeloupe Njveau zone thermique - Les brasseurs d’air

Energie
cabinet de cabinet de cabinet de
tollette | SDB/WC tollette | S0B/WC toilette S08/WC
chambre 1 % chambre 1 |chambre 1
g chambre 2 |chambre 2 |chambre 2
Zone nuit non équipée zone nuit non équipée zone nuit équipée d'attentes
cabinet de cabinet de
toilette SDB/WC toilette

Zone nuit équipée d'attentes zone nuit équipée de ventilateurs de plafond

présence d'attentes pour ventilateur de plafond (en nombre suffisant)
-ptesenct de ventilateurs de plafond (en nombre suffisant)
E&un« d'attente et de ventilateur de plafond (ou nombre insuffisant)

la saisie (Non / Oui / Attente) est liée a des critéres précis selon l'usage du batiment
Pour qu’une zone thermique - jour/nuit soit « équipée » (de ventilateurs ou
d’attentes), il faut que chaque piece principale de cette zone soit équipé
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\Ouadeloupe Njveau zone thermique - Les brasseurs d’air

Energie

Consigne de température de climatisation
(convention de calcul)

24,15 24,132

24,1

o 24,066
, =t
S 24,05
Q
=
8D
3 24
O
(&)
23,95
23,9
sans brasseurs ni attentes avec attentes avec brasseurs

‘ ‘
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\Ouadeloupe  Njyeau zone - accés a la lumiére naturelle

Energie

Méthode forfaitaire

e Acces total pour les locaux munis de parties vitrées en toiture
* Part de la surface de plancher située a moins de 5m d’une baie

Méthode plus précise

Surface d'un local
ayant accés a | éclairage naturel

-

Eclairage
artificiel
necessaire

Eclairage
naturel
possible

25%(H,-H,)
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\Ouadeloupe  Njyeau zone thermique — les métrés des parois

Energie

Cas des volumes adjacents — cas particulier du parking — Cm additionel de 0,3

Ne sont saisies que les baies et les parois opaques separant le volume d’air extérieur de I'un des

volumes d'air intérieur de la zone de calcul.

A. Unvolume adjacent (escalier, coursive,...) pourvu d’ouvertures permanentes sur 'extérieur est
considéré comme un espace extérieur mais dont la présence crée un effet de masque solaire et
de restriction de la surface d'ouverture libre (de ventilation naturelle).

B. Un volume adjacent (escalier, coursive,...) dépourvu d’ouvertures permanentes sur I'extérieur
est considéré comme la facade extérieure transmettant lintégralité de ses échanges

thermiques avec l'extérieur aux logements adjacents.

garage garage

ventilé non ventilé
zone jour zone nuit zone jour zone nuit
non climatisée [climatisée non climatisée |climatisée




\ adeloupe
Energle

— Projet > Batiment > zone > paroi,

Maison R+1 Guide RTG Afficher tous les noeuds [

-

v @ Maison R+1 Guide RTG ol
v @ Batiment
v Zones d'usages
v @ Maison R+1

v @ Zone Thermique - Partie jour

m

¥ Parois
v ® Sud Garage
® Masques proches

Baies

v @ sud Cuisine il
@ Masques proches
v Baies
v @ passe plat cuisine Sud
® Masques proches

» @ Est
» @ Est cuisine

» @ Nord

P Lancer la simulation

passe plat cuisine Sud

Inclinaison o
QOrientation o

Largeur o

Hauteur o

Surface nette o
Baie sur sanitaire o
Type baie o

Type étancheite o

Type menuiserie o

Type protection mobile o

Brise soleil o

Baies verticales

180°

12

Fenétre

Jalousie ou lames mobiles avec joints d'étanchéité

Sans vitre

Sans

Lames fixes

métres

métres

m




\ adeloupe
Energle

— Projet > Batiment > zone > paroi, baie, écl.

passe plat cuisine Sud

Uict_PMferme o
Uict_PMouverte o
Ubbio_PMferme o
Ubbio_PMouverte o
Sict_PMferme o
Sict_PMouverte o
Sbbio_PMferme o
Sbbio_PMouverte o
Tlict_PMferme o

Tlict_PMouverte o

. Tlbbio_PMferme o

10

10

10

10

 Simplifié (| Détaillé

W/(m’.K)

W/(m>K)
W/(m’.K)
W/(m>K)
[0; 1]
[0; 1]
[0; 1]
[0; 1]
[0; 1]

[0; 1]

[0; 1] !



\ adEeloupe
nergie
— Projet > Batiment > zone > paroi, baie, écl.

NN

%7 7 | t&t
Pour la fagade droite, on doit saisir . / fr . E
» salongueur vue de linterieur (soit 7m moins les epaisseurs de murs exterieurs-2*0,23m-et ¢ fe 5 | e
moins ['epaisseur de la cloison interieur - 0,07 m - d'ou une longueur de 6,47 m) W [ : e
o sa hauteur (ici 2,5 m) - hauteur sous plafond du local ’ :,
o lo surfuce vue de lintérieur : 6,54 * 2,5 = 16,35 m’ : Eb*:%
0 sans les baies vitrées - 2%0,7*1,25 = 1,75 m*
Au final, la surface de la fagade et donc de 16,35~ 1,75-0,175 = 14,425 m?) N\ . !

11.25°
3.32

, 3
31
i ; g
N" ]
=
RRRRER e
4 10

“4— 1.43
4
T

-



\(Quadeloupe
Energle

P"OJet > Batiment > zone > paroi,

RT Guadeloupe

aie>masque

———
Raphael Pemnnet

Projet Simplifié

v @ Projet Simplifié
v @ Batiment
¥ Zones d'usages
v @ Zone d'usage
v @ Zone Thermique - Partie jour
¥ Baies
v @ Baie 01_1
@ Masques proches
» @ Baie 012

Masques proches

Type de baie

Casguette de la baie

Joue draite de |a baie

Joue gauche de la baie

Baie au nu intérieur W

Casquette courte (80cm) Sans débord latéral W
Pas de joue droite W

Pas de joue gauche w

Plein (100% opaque) om

>

>

>

>

>

>

® Baie 021
® Baie 022
® Baie 031
® Baiz_032
® Baie_ 033
@ Baie 041

» Parois
@ Eclairage
» @ Zone Thermique - Partie nuit

@ Masque lointain
¥ Generation Ecs

@ Nouveau Générateur ECS
¥ Generation Froid

@ Nouveau Générateur Froid
¥ Production PV

@ Nouveau Panneau PV

P Lancer la simulation

BAIE NUE INTERIEUR

RT GuadeloupeCSTE | © 2019 - Version BETA 1.0.277.269

18 Demier enregistrement 06/12 16:15




\ uadelou e Paroi, baie, masque — Les Cm additionnels

Energle

Cm - coefficient de réduction du facteur solaire lié a 'ombrage
e Calculé automatiquement pour les masques proches saisis dans l'outil

e Calculé automatiquement pour les protections mobiles types saisies dans
I'outil

* Valeur forfaitaire Cm = 0,47 pour les protections solaires fixes type lames
brise-soleil

* Complément possible pour d’autres fixes de protections non prises en
compte via la saisie d’'un Cm justifié

‘ ‘



\ adeloupe Exemple — Les Cm additionnels

Energie
_______ 2 2.99|m? !
—i 7\ : IL\ ~ EI
R s
Ilﬁ/ \\J:'éﬂé':l - ‘ EL...
Cas particulier d’un garage mitoyen | -+ % | 18
% A Xl i CELLIFR 4
* pourvu d’ouvertures permanentes sur B/ :_/_ﬂ o sorm
[ GARAGE - ‘Surfa_ce
I’extérieur— Cm de 0,3 sur les parois en | IE ; 127-86""
contact — non intégré a la modélisation | I |
° 7 ) #.26 T 1 ~ ;
Dce’pou,r\(u d ou.vertur,e\s permarle.nte_s sur | N W = |
I'exterieur — intégré a la modeélisation d : o
| ,’/ | GAILERIE i 9.72021
Ny : |
% ! A
garage garage
non ventilé ventilé
zone jour zone nuit zone jour zone nuit
non climatisée |climatisée non climatisée iclimatisée

.
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Calcul RTG / résultats
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uadeloupe
Energie

— Cas du logement collectif (ici 100% climatisé)

RT Guadeloupe
‘ % Ne pas conserver ces résultats I3 Enregistrer ces résultats s Exigemes _,' tai non satisfait Affichage = ‘
Résultats du projet j" Antillages Bat A
v Antillages Bat A "‘v Liste des zones avec usages résidentiel
¥ Batiment “‘
tegement entier C’,’ C ICT=091°C Bbic = 233
ARSTOEY orcc I
Logement ent\er’v’ C ICT = 0.86 °C Bbio = 228 y
v T1n°32 G2 ’/ D ICT = 1.01 °C EISE f
comen | DD Non conforme
v T1n°33 @D | / J
Logement en' C ICT=1°C Bbio = 242
v 12n°17 D) C ICT = 0.88 °C Bbio = 228
[ y
Yomeic. C ICT = 0.89 °C Bbio = 225
v 12n 191:2;/ N f
Logemend C ICT = 0.98 °C Bbic = 240 on conrtorme
¥ 12 n°5 C ICT=09°C Bbio = 227 J
Logeme C ICT=1°C Bbio = 242
Enregistrer les résultats T
D ICT=11°C Bbio = 259
V4 .
cree un p0|nt de C 1CT = 102 °C Bbio = 246
e C ICT =09 °C Bbio = 226
sauvegarde de |'étude e e

Loegement entier climatisé

v T2 n°34 G

Logement entier climatisé

v T2 n°31 @

Logement entier climatisé
v 12015 G5 .

RT GuadeloupeCSTB | © 2019 - Version BETA 1.0.280.272 B Demier enregistrement 12/12 10:52

Part des besoins ECS résidentiel assurés par des hydrocarbures ou le réseau électrique : 0 %




\ :(‘fﬂdeloupe Mise a jour de la RTG

Energie

RT/DPE(G_

Réglementation Thermique /
Diagnostic Performance Energeétique

Guadeloupe.2020

| Agissons
- pour martriser
[energie

‘ ‘



