
Webinar RTG

Le 26 mai 2020
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Introduction / objectif de la formation
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• Application du calcul RTG sur projets neuf : complément pratique à 
la présentation faite en décembre 2019

• → objectif prise en main de l’outil de calcul

• Pour les autres besoins d’information : un programme d’information 
ciblé par profil sera déployé après cet été



Organisation pratique
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• Configuration PC : wifi + chrome ou ie

• Si connexion insuffisante → audio par téléphone (voir lien invitation)

• Séquences de présentation /micros coupés

• Séquences de questions – réponses :

• Questions écrites

• Échange verbal (?)



Formateurs
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Lionel BERTRAND : la 
règlementation

Laurent REYNIER : 
travaux pratiques de 
modélisation

+Ludovic OSMAR +Xavier MIMIETTE

9:00 – 12:00
Heure Guadeloupe



Programme de la journée 1 (26 mai) 
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1. RTG : principes généraux / décryptage de la délibération

2. Démonstration 

1. Usage du tableau de bord  

2. saisie d’un projet (MI)

Rappels

pratique



Programme de la journée 2 (28 mai) 
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1. Démonstration sur un cas de bureau

2. Temps d’échange / questions réponses

pratique



Le guide d’application : 
support de votre préparation
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• Didacticiel d’une étude

• Focus sur les données d’entrée

• Prise en main de la plateforme RTG/DPEG

• (Focus DPEG)

• Exemples de cas pratiques

• Textes RTG et DPEG



dispositif RTG/DPEG 2020
Introduction
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Calendrier

Oct.

2019
Dec. 

2019 

Avril 

2020

Mai 

2020

1er juin 
2020

Adoption par le 
Conseil Régional

Information des 
professionnels

Formation DPEG

Examen de 
certification des 
diagnostiqueurs 

DPEG

Entrée en vigueur 
RTG/DPEG 2020
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Unification des méthodes 
de calcul RTG et DPEG 

•1 process RTG se prolongeant par le process DPEG
•2 modes d’entrée pour la base de données : Neuf (RTG) et Existant (DPEG)
•1 seul fichier JSON archivé, constituant la carte d’identité du bâtiment
•1 outil commun : plateforme RTG/DPEG

11



L’outil de calcul RTG / entrées
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La plateforme de calcul RTG/DPEG



Deux textes règlementaires clés
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RTG 
délibération N°19-

1155 du 31/10/2019

DPEG
délibération N°19-

1156 du 31/10/2019



RTG 2020
Principes & évolutions
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Lien avec la RTAADOM
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Abandon de l’équivalence RTG/RTAADOM
• Le volet T (thermique) de la RTAADOM n’est plus en 

vigueur en Guadeloupe

• Les volets A (acoustique, aération) restent en vigueur en 
Guadeloupe

• Seuil performanciel propre à la Guadeloupe



Conditions de conformité
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• Suppression des exigences minimales
→ Approche 100% performantielle
• Art. 16 : étanchéité à l’air des baies → performantiel

• Art. 17 : surface d’ouverture libre plafonnée à la surface d’ouverture interne et hors sanitaires 
→ règle de calcul

• Art. 18 : logements à faible niveau de confort → supprimé, visualisé dans le DPEG

• Art. 19 : commerces ouverts → performantiel

• Art. 20 : fenêtres de toit → performantiel

• Suppression du cas « de référence »
→ Indicateurs absolus



Eau Chaude Sanitaire
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Les obligations sont désormais intégrées 
dans la délibération « calcul RTG »

• Approche performantielle

• Méthode de calcul RTG



Révision de l’indicateur ICT
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ICT = [Degrés.Heuresoccupées tq Tressentie ≥ 28°C] / Nheures_occupées

• Exprime l’écart de température moyen/28°C 

• Exprimé en °C

• Supprime l’effet de seuil → plus réaliste



Valeurs tabulées revues et augmentées
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• Nouvelle table des baies propre à la RTG, 
porosité intégrée

• Nouvelle table des systèmes de 
climatisation

• Masques solaires calculés au pas 1h

• Conventions revues (notamment Tconsigne

24°C)

• …



DPEG neuf
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• Le DPEG sur un projet neuf est édité par 
l’auteur du calcul RTG 

• Automatisé (à l’issue du process calcul 
RTG)

• À produire avant démarrage des travaux



→ Questions ?
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Décryptage délibération/ 
Calcul RTG

(chapitre par chapitre)
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I – CHAMP D’APPLICATION
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Périmètre d’usage inchangé : 
• Résidentiel + Bureaux + Commerces neufs sans limites de surface

• Neuf : toutes surfaces // Extensions >150m² ou >+30%

Révision de la définition « résidentiel » :
• Inclut l’habitat communautaire (foyers, résidences universitaires…) 

• Exclut Hotels, bungalows, gites touristiques 

Abandon de la notion de « petits commerces » 
• Obligations identiques

Exclusions inchangées



II – DEFINITIONS
Les 3 indicateurs règlementaires
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Plus la valeur est basse, 

plus le bâtiment est performant

• « Indicateur de Confort hygroThermique »

• Confort en mode non climatisé (passif)ICT

• « Besoin BIOclimatique »

• Efficacité énergétique du bâti (enveloppe)BBIO

• « Part Réseau ou hydrocarbure du besoin 
d’énergie pour l’ECS »PRECS

°C

adim.

%

!



III – CONDITIONS DE CONFORMITE
Résidentiel
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ICT ≤ ICTmax

Logement

Zone 
jour/nuit non 

climatisée 

BBIO≤BBIOmax

Logement

PRECS ≤ PRECSmax

Bâtiment



III – CONDITIONS DE CONFORMITE
Bureaux / Commerces
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BBIO≤BBIOmax

Zone 
d’usage

PRECS ≤ PRECSmax

Zone 
d’usage
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III – CONDITIONS DE CONFORMITE
Justificatifs à produire

Permis de construire

Attestation 
téléchargée depuis 

plateforme RTG

Hors bailleurs sociaux

Début travaux

Note de calcul RTG 

(Upload sur 
plateforme RTG)

Début travaux
Validation & clôture 

de l’étude

Fin travaux

Mise à jour du calcul 
RTG

Sur plateforme 

(si modification)

Délai 2 ans

Note de 
calcul RTG

Projet: ….

--
• Zonage
• Données d’entrée

Edition 
DPEG 
neuf
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• BBIO ≤ BBIOmax

• PRECS ≤ PRECSmax

• (ICT ≤ ICTmax)

IV – Méthode de calcul RTG
Objectifs à vérifier
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ICT = [Degrés.Heuresoccupées tq Tressentie ≥ 28°C] / Nheures_occupées

• Exprime l’écart de température moyen/28°C 

• Exprimé en °C

• Supprime l’effet de seuil → plus réaliste

IV – Méthode de calcul RTG
Révision de l’indicateur ICT 
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• Outil web gratuit – accessible depuis 
https://www.guadeloupe-energie.gp/

• ICT : possibilité de calcul plus fin (CFD, 
essais soufflerie,…)

IV – Méthode de calcul RTG
Outil

https://www.guadeloupe-energie.gp/
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BBIOmax = modulé selon : usage, zone vent, altitude

ICTmax = modulé selon : zone vent, altitude

PRECSmax = 50%

Calculés automatiquement par la plateforme

V – Seuils limites
Modulation 



→ Questions ?
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Calcul RTG / gestion des 
projets
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Ergonomie : principes
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1. Duplication
• Projet

2. 1 projet < X études (brouillons, variantes, …) 

3. Archivage des versions
Via « Etudes »
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Projets > Etudes

Etude non-
conforme

Conforme
Conforme et 
désignée comme 
« officielle »



Validation et clôture de l’étude
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Validation finale de 
l’étude RTG  
>>  mise en base OREC



Calcul RTG / pas à pas
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Ergonomie : principes
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1. Sauvegarde automatique

2. Duplication
• Zone d’usage

• Paroi ou baie

• Générateur (froid, ECS, PV)

3. Modes simplifié/détaillé

4. Indicateurs complet / incomplet



Les différentes échelles de travail
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Projet

Bâtiment

Zone d’usage

Zone thermique

• =1 logement

• = zone d’usage tertiaire

• = zone jour/nuit du logt

• = zone d’usage tertiaire
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• valeurs par commune en annexe 1 de la délibération

•

Projet > Les zones de vent
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Projet > Les zones de vent
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.

Importance de la 
géolocalisation
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.

Importance de la 
géolocalisation
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Niveau bâtiment - Les masques lointains

Masques venant de la topographie et/ou de bâtiments existants
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Niveau bâtiment - Les masques lointains



56

Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Niveau Zone - La surface de plancher

• 3 méthodes par ordre de préférence
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Exemple – différence surface 
habitable / surface de plancher
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Exemple
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Niveau zone d’usage – la surface d’ouverture interne
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Niveau zone d’usage – la surface d’ouverture interne
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Les zones thermiques - exemple
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la saisie (Non / Oui / Attente) est liée à des critères précis selon l’usage du bâtiment
Pour qu’une zone thermique - jour/nuit soit « équipée » (de ventilateurs ou 
d’attentes), il faut que chaque pièce principale de cette zone soit équipée 

Niveau zone thermique - Les brasseurs d’air
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Niveau zone thermique - Les brasseurs d’air
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Méthode forfaitaire 
• Accès total pour les locaux munis de parties vitrées en toiture
• Part de la surface de plancher située à moins de 5m d’une baie
Méthode plus précise 

Niveau zone - accès à la lumière naturelle
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Niveau zone thermique – les métrés des parois

Cas des volumes adjacents – cas particulier du parking – Cm additionel de 0,3 
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie>masque
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Paroi, baie, masque – Les Cm additionnels

Cm – coefficient de réduction du facteur solaire lié à l’ombrage

• Calculé automatiquement pour les masques proches saisis dans l’outil

• Calculé automatiquement pour les protections mobiles types saisies dans 
l’outil

• Valeur forfaitaire Cm = 0,47 pour les protections solaires fixes type lames 
brise-soleil

• Complément possible pour d’autres fixes de protections non prises en 
compte via la saisie d’un Cm justifié
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Exemple – Les Cm additionnels

Cas particulier d’un garage mitoyen
• pourvu d’ouvertures permanentes sur 

l’extérieur– Cm de 0,3 sur les parois en 
contact – non intégré à la modélisation

• Dépourvu d’ouvertures permanentes sur 
l’extérieur – intégré à la modélisation



Calcul RTG / résultats
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Cas du logement collectif (ici 100% climatisé)
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ICT nc

Enregistrer les résultats 
crée un point de 
sauvegarde de l’étude

Non conforme

Non conforme



Mise à jour de la RTG 
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