
Formation des diagnostiqueurs DPEG

Le 24 avril 2020
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Programme de la formation
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20 avril (Lionel BERTRAND) : 
la règlementation

21 avril (Raphael 
PERONNET) : fondamentaux 
de la thermique 

24 avril (Emilien PARON): 
méthode et outil de calcul 
RTG & DPEG

27 avril (Laurent REYNIER) : 
travaux pratiques de 
modélisation

+Ludovic OSMAR +Xavier MIMIETTE

9:00 – 12:00
Heure Guadeloupe



Présentation 
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Laurent REYNIER

Au CSTB depuis 12 ans

Accompagne le ministère de l’écologie sur les réglementations 

thermiques en métropole

Appui à la rédaction du guide RTG

Programme de recherche GEPETO



Présentation 
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Emilien PARON

Au CSTB depuis xx ans



Objectifs / programme de la journée
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• Ce qu’il faut savoir faire :

• Editer un premier DPEG : modéliser un cas de A à Z (à partir 

d’un énoncé)

• Mettre à jour un DPEG : récupérer un fichier existant et le 

modifier (à partir d’un énoncé)

• Formuler les recommandations d’amélioration

• Application pratique sur une maison individuelle et un bureau



���� Questions ?
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Utilisation de l’outil DPEG / 
RTG
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Unification des méthodes 
de calcul RTG et DPEG 

•1 process RTG se prolongeant par le process DPEG

•2 modes d’entrée pour la base de données : Neuf (RTG) et Existant (DPEG)

•1 seul fichier JSON archivé, constituant la carte d’identité du bâtiment

•1 outil commun : plateforme RTG/DPEG
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Ergonomie : principes
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1. Sauvegarde automatique

2. Duplication
• Zone d’usage

• Paroi ou baie

• Générateur (froid, ECS, PV)

3. Modes simplifié/détaillé

4. Indicateurs complet / incomplet



Plateforme RTG / DPEG 
principes d’ergonomie

• indicateurs étape de l’étude

• icône non présente (projet en cours de complétion)

• icône jaune (étude définie comme officielle et une attestation PC a été 

éditée)

• icône verte (étude validée et clôturée)

•
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Eléments d’aide à la saisie
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Les zones de vent

• valeurs par commune en annexe 1 de la délibération

•
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Les zones de vent
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La surface de plancher

• 3 méthodes par ordre de préférence
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Exemple – différence surface 
habitable / surface de plancher



16

Exemple
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Le zonage
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Le zonage - exemple
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Les brasseurs d’air

la saisie (Non / Oui / Attente) est liée à des critères précis selon l’usage du bâtiment
Pour qu’une zone thermique - jour/nuit soit « équipée » (de ventilateurs ou 

d’attentes), il faut que chaque pièce principale de cette zone soit équipée 
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Niveau bâtiment - Les masques 
lointains

Masques venant de la topographie et/ou de bâtiments existants
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Exemple - Les masques lointains

Aile du bâtiment faisant masque sur l’autre aile.

Modélisée comme un masque proche (joue) car la totalité du bâtiment n’est 

pas affectée



22

Niveau zone thermique – Les Cm 
additionnels

Cm – coefficient de réduction du facteur solaire lié à l’ombrage

• Calculé automatiquement pour les masques proches saisis dans l’outil

• Calculé automatiquement pour les protections mobiles types saisies dans 

l’outil

• Valeur forfaitaire Cm = 0,47 pour les protections solaires fixes type lames 

brise-soleil

• Complément possible pour d’autres fixes de protections non prises en 

compte via la saisie d’un Cm justifié
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Exemple – Les Cm additionnels

Cas particulier d’un garage mitoyen

• pourvu d’ouvertures permanentes sur 

l’extérieur– Cm de 0,3 sur les parois en 

contact – non intégré à la modélisation

• Dépourvu d’ouvertures permanentes sur 

l’extérieur – intégré à la modélisation
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Exemple – Les Cm additionnels

Résille ayant un pourcentage de vide de 44% en moyenne – Cm de 0,56
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Exemple – Les Cm additionnels

Baies et parois opaques donnant sur une circulation considéré comme 

l’extérieur  - Cm de 0



26

Niveau zone d’usage – la surface 
d’ouverture interne
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Exemple – la surface d’ouverture 
interne
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Niveau zone d’usage – la surface 
d’ouverture interne
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Niveau zone thermique – les 
métrés des parois

Cas des volumes adjacents – cas particulier du parking – Cm additionel de 0,3 



30

Niveau zone thermique – les 
métrés des parois opaques
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Niveau zone thermique – saisie 
des masques proches

Plusieurs modes de saisie

• Simplifiée (longueurs prédéfinies)

• Détaillée (différents paramètres à renseigner)

• Possibilité de saisie d’un masque particulier via la saisie du coefficient Cm
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Bureaux – part d’accès à la lumière 
naturelle

Méthode forfaitaire 

• Accès total pour les locaux munis de parties vitrées en toiture

• Part de la surface de plancher située à moins de 5m d’une baie

Méthode plus précise 



���� Questions ?
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Mise à jour de la RTG 
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