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Guadeloupeles énergies renouvelablesorésentent17,836 dumix énergétique en 20150r la loi

pour la transition énergétique pour la croissance veprévoit une autonomie énergétique a

f QK 220301 2y

[ a2d2NDOS RQSYSNHAS a2t ANB Said lo2yRFEyGS adzNd
photovoltaique injecté au réseau est limité du fait de son caractére intermittent et des colts de

rachat en constante diminution.

Le modéle de production photovalique en autoconsommatioest un ae de développement de la

filiere et pourrait contribuer de maniére significatve & F dZAYSy G+ GA2y RS € LJ
renouvelableglans le mix énergétique.

2. Objectifs

Le présent AAP est destiné a soutenir MBI f Aal GA2Y RQAyallttlaGAZYy
Fdzi202yaz2yYYlLaAz2y &l ya NB dfeftiorSgraRitz oadmdEhdsodznatiohS QS f
totale)t f QSEOSLIiA2Y RS& Ayadl f | (kssiesaydnSesipdtisda | y OS
conso YF GA2Yy RQSESOGNROAGS AYLRNIFyGa SiG Fr@g2NrofsS
seront privilégiés

Tous les types de batiments peuvent étre conceriédustriels, tertiaires privés, publiceeufs ou

S E A & ( | Péur tes bétiments tertiaés, les batiments ayant des besoins énergétiques constants

seront prioritaires (médical, moyenne et grande distribution, etc.)

[QAyallttlraAz2y LK20G202F GF OljdzS LISdzi 02y OSNY SNJ dzy
totale ou partielle du site.

Pour étre considérés comme sur le « méme site », les « consommateurs associés » doivent étre
daAlGdzSa RIFya £S YsYS ONGAYSY(dZ &dz2NJ £ YsYS LI NOS¢

Cet AAP vise également a concilier la maitrise et la gestion@fcaRSa o0Saz2Aya RQSE S
créer un lien fortentre la consommation et la productiore pilotage et la gestion intelligente des
consommations énergétiqueR  yd f Q262SOGAT RQlI dzAYSYGSNI €S G dzE
les puissances maxinesl injectéeqlimite de capacité du réseawderont valoriséslans le processus

RQSQI fdzr GA2Y

Cet appel a projet a aussi pour objeddfQ Sy O RNBNJ £ S RS@St 2LIISYSyid Rd
Guadeloupe notamment dans les flottes captives en intégrant deares électriques et des vélos a
assistance électrique exclusivement rechargés par énergies renouvelables.
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3. Ma"tres doOuvrage ci bl ®s

L@ppel & projets @dresse aux maitres@lvrage suivants :
- collectivités locales éturs groupements,
- entreprises,
- établissements publics,
. associations

Important : les structures devrongxistéesl dz Y2YSy i RS I NBLRYaS t QI L

4., Conditions do®ligibilit® des pr

Les projets retenus doivent présenter un taw@iditoconsommation, définicomme la part de la
production photovoltaigue consommée sur leteide production, supérieur a 7.

I O0S GAGNBI fQFLIIE t LINRP2SG az2dziaASyd RSa LINR2
YIEAGNRAS RS  OnB deS Ndutiofs d& darisatidtiR dulsdrplusde la production
photovoltaique.

1 Maitrise de la consommation énergétique du site

Le porteur de projet doit optimiser ses consommations énergétiquesiqguement dans le cadre
RQI Od A)2yT AafteigBr@aminima le niveau de performance énergétique classe B du DPEG
(Diagnostic de Performance Energétique Guadeloudéfini dans le cadre de la Réglementation
Thermique de la Guadeloupe.

NB: Audelade 500006 RS G NI @l dzE RS YIniNkKE&S | RE2VDSYSHBEA S C
octroyée via AAP Bat ex.

' OS GAGNBT S LIRNISdZNI RSONIF T2 dzNY A Nle tignostie LILI2 NJIi
des consommations existantestetSa I OG0 A 2 y & yRONAYAIS (jNdkAG S3 SRNP yEGQ SY A &4 S 2
Important: La centrale photovoltaiqgue ne participe pas a la réduction des consommations
SYSNHSUGAIldzSa Rdz aAdB oL ad YARBA Shiddauiz@iBimayiceSiay ( S
énerggtique du batiment.

T arasS Sy LXIOS RQdzyS YASEZAIVAA2aYS NR & St Qi ydSENBRSF diziiz2d
fAYAGSNI £S LIAO RQAY2SOGA2Y &dzNJ £ S NB&SIH dz

Le porteurdevraproposer des solutions techniques afin¥d EA YA &SNJ £ Sa (I dzE RQl dz
en mobilisant & travers une gestion adaptée les flexibilités du batimgilbtage des usages
électriques, pilotage des stockages (eau chaude, stockage de froid, batteries, etc.), pilotage des
62NySa RS NBOKINES RS OSKAOdA 83 St SOGNRIdSAT Ydx
proximité du batiment etc.



Le porteur pourra valoriser le surplus de production par la vente a EDF pour les installations
inférieures a 100 kWec.

[ QAYLI OG Si f1 LISNIAYSYyOS RSa azfdzianzya LINBLRASE
f QSidzRS RS FlLAaloAfAGSD

[ QAyYy &l f fconiphreryuneRigsuNintation de la production photovoltaique et de la
consommation électrigue du site.

Les aides attribuées SNRP Yy G O2yRAGA2Y Yy SSa& t f permdiadt dexdéfimiri A 2y R
t8a OFNIOGSNAAGALdSE RS tQAYyadIttlr A2y ®

Le progt devra détailler les points suivants

- Contexte et environnement du projet

- Le profil de consommatioet niveau de performance énergétiqudu batiment avant et
FLINBE&a fF YAasS Sy LiIFOS RQIFIOGA2ya RS YIndiNRrasS
éwolutions futures du systemg@xemple véhicules électriqguestockagegetc.);

- !y LINBANFXYYS RSGFAEETS RS YFAGNRAS RS f QSYSNE
SYSNHSGAldzS Si S O2Hii RQAy@SairaasSySyi

- le choix technologique et le dimensionnentede la centrale photovoltaique (typde
panneau, type de structue (i & LIS R @&hygdeldgie SptE)E:

- £t Q2LIiAYAAlFLGA2Y RS OS RAYSyaAz2yySYSyi(*eiStzy f
les opportunités de valorisation de la production phété f G Olj dzS 6 RAF Iy 2a0GA 0
de technologie, caractéristiques techniques, suivi et maintenance spécifique, etc.)

- £84 OFftOdzZ & Rdz i(lFdzE RQldzi202yaz2vYYlLGAzy | @ty
spécifique;

- estimation de la puissance max injéet/ soutirée sur le réseaavant et aprés mise en place
RQdzyS 3SaidAz2y aLISOAFAILAzS T

- les colts associés a cette infrastructure

- une analyse économique avec une évaluation de latatglité financiére du projet et
indication du taux de rentabilité internet @u temps de retour sur investissement (sans et
avec aides publiques)

- fF LISNF2NXIYyOS Sy@ANRYYySYSyidrtS RS OS LINee2S
RQOQSYSNHAS 3ISYSNBS Si fI NBRdAzOUGUAZ2Y RS& D9{ I &z

- le suivides performancest la maintenanceeffectuési dzNJ f QA y F NI & (i NHzO G dzNB R

- £Sa LINBadadldarANBa asStSOGA2yySa LRdzNJ £ Sa LKL a:
installation, maintenance, etc.)

- fQlFOljdzAaAiAzy RS R2yySSa YA asSarsdditlishiibr, 08 & dzNJ
RAYSY&aA2yYSYSy(d 2LIWAYIEX fF O2yaz2vyYYlridAzy RQS
YAYAYdzZY adzNJ €| LINBYASNBE FyySS RS T2yO0liAz2yysS
FylfeasS LI N dzy 6dzNBI dz RQSiedReSannde leSphdes del dz (G S
LIN2E2Sid aQSy3ar3asS £ GNIryavYSGGNBS tSa R2yySSa Rd:
Guadeloupe dans les deux mois qui suivent la fin de la premiére année de fonctionnement.



*Important: le dimensionnement de la centealphotovoltaique est réalisé sur la consommation
2LIAYAASS Rdz 6NGAYSYG @AF tF YAaS Sy L} FOS Rdz LN

1 Mise en place de véhicules électriques dans une flotte captive

Les projets présentés pourront porter sur des flotRS @SKA Odzf Sa RQSY G NBLINR &S
ou des flottes de véhicules de location. Le porteur de projet devra étre le propriétaire de la flotte et
LINBaAaSydSNJ RSa 3IINryGASa RQdzal 3S RSa @SKAOdz Sa ad
[ QSt A 3A0AfaASING RORay RIANIRA2S/(YES S b f | perNiBttark de &@éfitirA 2y RQ
fSa O2yRAGAZ2Yy&a RQ2LIIAYAaLGA2Y RS fF Ff20G6S> t al
(Plan de Déplacement Interentreprises) ou un PDA (Plan de Déplacement Administration) et/ou une

étude de projet/faisabilité intégdd G dzyS |yl ftéasS RSa 6Sa2Aya RS RSI
LJ2 &4 A 0 A f-padagedle dédbienmhtties VAE (Vélo a Assistance Electrique).

[ S4 YIniNBa&d RQ2dzONI} 3S& LR JAINNRYyldi 0SYSFTFAOASNI RQFAF

Le projet etvra détailler les points suivants

- Le choix technologique du véhicule électrique

- £S OK2AE GSOKy2ft23AljdzS SG S RAYSyarzyySySy
LI yySEkdzz (GeL)lS RS a0GNHzOGdzNBX GellS RS ol GGSNRS:
- fQ2LIAYAARYEZHARPY OBS\WRI aSt2y tS4a 0Saz2aya RS

renouvelables de la structure

- les colits associés a cette nouvelle infrastructure

- une analyse économique avec une évaluation de la rentabilité financiére du projet

- la performance env Y Yy SYSy Gl £ S RS OS LINR2Siz f QAYRAOL
carburant générée et la réduction des émissions de Gaz a Effet de Serre (GES);associés

- £S adzA@A SG tF YIFIAY(dSylyOS ;STFFSOGdzSS adzNJ f QA

- f 1 AGNY 0SARS RRIYQNSdBAEA AYUMER2YA Sy LX F OS adzNJ £ QA
utilisation, la sollicitation de la charge et de la décharge des batteries. Un suivi détaillé
portant au minimum sur la premiére année de fonctionnement sera réalisé et analysé par un
bureauR QS (i dzRS SEGSNYS dz GSNX¥S RS OSGGS LINBYAS
OGNl yaYSOGGNBE fSa R2yySSa Rdz adzA @A SiG f SdzNJ |y
les deux mois qui suivent la fin de la premiére année de fonctionnement.

5. Modalités de sélection des projets lauréats

5.1. Critéres de sélection

Les projets seront analysés sur différents critéres
- Pertinence du projevis avisdessg#A FA Ol GA2y a4 RSONAGSa REya Q!
- Performance environnementale du projet
- Optimisation des consomations énergétiques du batiment
- Optimisation des co(ts
- Optimisation dudimensionnementz  Rdz (|} dzE RQl dzi2 02y &a2YYl A2y S



- Qualité du suivi quantitatif. acquisition de données, suivi et bilan de fonctionnement de
f QAyagrttlraazy
- Potentiel de réplicabilité;

Les travaux ne doivent pas avoir commencé au moment du dépét du dossier.

52. Comit® dobéexpert

'y O2YAGS RQSELISNIA &SN} O2yaidAiddzS LISNXYSGGFYyd RS
financiére du proje{régionGuadeloupe, FEDERDEME, EDF)

6. Obligation des | aur ®at s
6.1. Communication
t N £S RSLB®G RQdzy R2&&ASNI RS OFyRARLFGdINB:T £ S&

Guadeloupg f QSdNREIQ$ 59a9 t O02YYdzyAljdzSNJ 2dzi S Ay TF2NXI
FAYFYOASNB 2dz RQdzyS | dziNB y I (dzNBZ NS $olt lavkéaS | dz LJ

b2ilYYSyids tQ!59a9 Si I wS3aA2Yy DdzitRrSet 2alzlIS | dz
O2YYdzyAljdzSNJ £t Sa R2yySSa Si lylrfteasSa RS &adzAa@dra RS
Fdzi2NR&Sy(d f1 NBIAXM Odd! BPfaDndzLIS T dzi 0O AANE NIS | dzii | y

photographies et images du projet pour leurs besoins darnanication.

6.2. Publicité des financeurs

[§ €1 dNBIFGi RSONI 48 O2yF2NNSNJ FdzE 26t A3 GA2yE RS

7Naturedalt  m®s des ai des financi

7.1- Aides aux études de faisabilité et aux audits

En amont au dépot dealcandidature)e porteur peut obtenirung A RS £ fF NBFf A&l (A2
faisabilité Cette étude eshécessaire au dépdt du dossier de caladure. Le contenwattendu est

décrit dans le documentPEME«/ I KA SNJ RS& OKI NHSa élui diNthisabilitt NS | £ A 2
RFya £S OFRNB RQdzyS OSYidNrt$S LK20G202t 01 OljdzS Sy |

'yYS FARS LISdzi S3FrtSYSyld siGNB FGONROGdzZSS L3R dzNJ f |
RSTAYAGA2Y Rdz LXIFY RQFOGA2Y RS YIniNAR&S RS tf QSyS

[ RSYINRS RXAG s iNB buRNSragios Guadeloupeavahiteaddmarrage
des études.



[ Sa Gl dzE RQIFARSA Y BIEYAPOUAE sektduit dBN\HiNSuirentielcyhipriskRre
50 % et 70 % pour le secteur concurrenticonformément a la régimentation communautaire et
national en vigueur

[ § LINBadldGFrANS NBIfAalYyd fQSidRS RSONI siGNB SE
YOSESNOSNI | dzOdzyS | QGAGAGS AyO2YLIl Aot S IBSO azy
prestataire deva étre qualifiegNBS O2 yy dz I+ NI y i REEéthdosdoy &iimhinyav@ry Sy G 6

Sy3lr3s t£tSa RSYIFINODKSa LRdz2N ft Q2o0liSydAz2y RS 1 |dz ¢
72Ai des © | 6investissement
Ces aides seront déterminées pour les projets lauréatizNJ f | cahalyse écRrmiayu&ui

prendra en compte le niveau de risque du projet.

[ § GlFdzE RQFARS aQbF LI AljdzS &dzNJ £ QFaaAsSaisS NBGS
admissible® [ S& Ay @SadAiraasSySyida O2yrenbNgablgsii f Sa GKSYI
[ Sa O2dzia FRYAAdaAofSa aQSydiSyRSyid O02YYS I+ RATFTS
aux co(ts de laolution de référencE L2 dzNJ f QF f AYSy G+ A2y St SO0 NA I dzS
t 2dzNJ £ S&a LINRP2Sia RS LIN® R dolutioh BeyréféRars goBdsibidS umel v 2 dz9

a2t dziA2y RS LINPRAzOGAZ2Y RQSY 6NGBAPS élactrofeNsy Unljdeéxs RS Y
sera fourni afin de justifier du montant propgsguant a la solution de référence

Les coutgligibles comprennent

- Les équipements,

- [ QAYASYASNRSSET O2YLINBYlFyd fI YFIniNAaAS RQdzzONB

- Le dispositif de suivi des performances
IS Odzydz RQI thaRi®um ektldsp frA | B2S4f QF 3aASGGS St eEelof S Sy
etcomprisentrec 1 SO y > LI2dzNJ £ S aSO0SdzNI O2y OdzNNByYy (A St &
5lya £S OFra RS NB@GSyYyiGS Rdz adzNlJ dza RQSf SOGNROAGS:
économique et financierdu projet.

Pour les projetsle mobilité, les véhicules électriques ne sont pas éligibles aux subventions dans le
OF RNBE RS fQFLIJE t LINR2SGaod

[ S& LIRNISdZNAE RS LINRP2SG aQSy3ar3aSyit @i yidd ly@atyISa xi NG
RdzZNBS RQdzy |y | LINg alj dBEEMEYOR&gRGEadelotli®Sdal & QEidimP LIS
valoriser et capitaliser les résultats de chaque opératjos @SNASYSy i Rdz a2t RS RS
conditionné a la transmission de ces données.



8.

Modalit®s de r®ponse ~ | 6appel

8.1. Constitution du dossier technique

T

[ S R2adaASN) GSOKyAljdzS RS LINBaASYGlGA2Y Rdz LINE:
éléments demandéau point4 ;

Le(s) schéma(s) de principe du pragjet

[ S NILLERNI RQSGdzZRS RS T A @t éitk fddfitisSant 1eS OK Y A |j ©
caractéristiques 8 f QAyadl RISAGA 22 dAIK 2y a RQ2LIGAYAAL
RQI dzi202ya2YYlF A2y ®

Le rapportR QI dzZRA G SYSNHSGAIlj dzS 2 dz détaillagt 2ds Sctidnshdg a A |j dz!
YIndiNRA&aSa RS  QSy SN deSco@dmmatiorns BrergdliqugsS Q2 LJG A Y

dzy OF f SYRNASNI Rdz LINRP2SG t fQSOKStfS Rdz Y2Aa
travaux

8.2. Constitution du dossier financier

Un tableau deso(ts prévisionnes :

-des travaux décompos@ar lot ou macrelot,

RSa FNIAa RS YIniNRAS RQdzdzONB >

-du dispositif de suivi des performances,

-RS& O2HiGE RS& OKIéNHEEnEnR QSELX 2A 01 GA2Yy RSA&

-de la solution de référencdj dzA A SNI A G f QFf AYSyYydl @gawpe, Sl dzA
électrogéne

Le devis de la solution déférence sélectionné.

Une analyse financier@dz LINE 2SS0 I SO t QAYRAOFI{GAZ2Y Rdz yACZ
subvention, duaux de rentabilité interneTR) et du temps de retour sur investissement.

8.3. Constitution du dossier administratif

1 Formulaire de candidature (cf. annexe 1).

1

[ S O2dNNASNI RQSy3IF3aSYSyid o002AN Y2R8tS Sy I

1 Fiche de demande de raccordement pour la vente a EDF pour les installations inférieures a

100kWc(annexe 3)



T[S FT2NXdzZ I ANB RS RSYIYRS ROIARIY S dINRLIZISKN.
https://www.europe-guadeloupe.fr/images/pdf/fonds/feder/demande/formulairdemande

aide.pdf

1 Le nom et la taillele I'entreprise:

'y SESYLX S RS RSOfFNFiGA2Y LENIIFYyG adzNJ RSa NB
SYGNBLINRAS LJSdzi siNB dSfSOKINAS t fQFRNBSaas

http://eur -lex.europa.eu/legal
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XC0520%2802%29&from=FR
9 Lalocalisation du projet

9 Laliste des codts du projet

1 Le type d'aide (subvention, prégarantie, ...) et le montant du financementiglic
nécessaire pour le projet

1 Extrait KBIS du demandeuide 6 mois).
9 Attestations fiscales et sociales.

1 Plan prévisionnel de financement indiquant l'aide sollicitée au titre du FEDER, des fonds
NEIA2y |l dzE SiG RS Q! 59a90d

1 Délibération de I'organe compeént approuvant le projet et le plan de financement
prévisionnel.

i Le RIB du demandeur

9 Les derniéres liasses fiscales

aas

ldz 6SNY¥S Rdz LIN2POSaada RS aStSOGAZ2YSIlaboSplétude? YLIE SY!

Rdz R2&aaASN) RS R SHEDFROBVERsErbnk derBandésSadxiladingats.

84 D®pr't du dossier doappel ° projet

Les dossiers de candidature constitués des dossiers technique, financier et administretifont
étre déposés en deux exemplaires selon les modalités suivantes

1 Une versionpapier adressée a lagllule EuropePartenariale, Villa VICTORI®7100 Basse

Terre.

1 Un dépbt dématérialse sur la plateforme dématissiccessible depuis le lien-dessous
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PVAUTOCON289.8

[ S48 RSdzE (121548 RS RSLXG &2y 206f Robtldép@rioNB & + f |
completouy 2y Sy NB3IA&GNB & daNduler@dnAndidefuie dirpdrozit deYpejetS &


https://www.europe-guadeloupe.fr/images/pdf/fonds/feder/demande/formulaire-demande-aide.pdf
https://www.europe-guadeloupe.fr/images/pdf/fonds/feder/demande/formulaire-demande-aide.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XC0520%2802%29&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XC0520%2802%29&from=FR
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PVAUTOCON2018-39

La date limite de dépdtes dssiers de candidaturesst fixée au.

Vendredi 14 septembr@018 a 12h.



Annexe 1: formulaire de candidature

Description du projet

alni NS RQ2dzONJ 3S

NOMX X XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Forme juridigueX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SIRETX X X X X X X X X XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ADRESSIU SIEGE SOCIAL ... ettttuueettettteeteettssessassseasessa s eeeeetaseseetanaeteestataatetsaraareessaaaeeassntaeretnraeeersnnneerennnn
REPRESENTANT LEGAL

I (LY I = 2 =31 L S
][ 1 S
] PSP
I 2 T PP
1680 11 ] 1= P

DELEGATION DE SIGNRIEUK .....cieittiieeeetttseereetuaeeseettnseesessnnseesesssseesssnnneeeeesnnnns (JOINDRE AU DOSSIBRELEGATIDN

PERSONNE CHARGEE DIVIDE @PERATIONIL DIFFERE DU REEREBNT LEGAL

N =111
D oy ST
3= T ]

(0.0 1] == 1 = TP



REGIMEDETVA: AsSUJETT[_] ASSUJETPARTIEL[ ] NON ASSUJETT[_]

AIDES DE MINIMIS PERES AU COURS [BISERNIERS EXERCICESATUX our:[] NoN : [ ]

Projet proposé

Localisation

Zone climatique

Altitude :

Avancement des étudd&SQ, APS, APD, PRO)

Date prévisionnelle de mise en service ou de fin des travaux

al AGNBa RQdzdzONB
Architectes

BET thermique
Autres BET



Annexe 2: mod | e de courrier dbéengage

I £QIridGdSyGdAz2y Rdz t/w S Rdz 5AN

Engagement du candidat

WS 32dzZAaATYSXXXXXXXXXXXXXXXXXXNBLINBaSyidllyad €S Yl
ci-dessus :

-OSNIIATAS SEIFIOG tftQSyasSyoft$§

pu

85 deBafdiddtrdy SYSyia YS

OS Rdz NB3IfSYSyid R

Q)¢
Q)¢

<,

-OSNIATFTAS | @2ANI LINREA O2yyl A

a2t fEA0AGS £ QFARS FTAYFYOASNBE RS fF NB3IA2Y DdzZl RSt
Photovoltaique en autoconsommati@m Guadeloupe »

CFAG £S5 XXXXXXXXXXXXPD £ XXXXXXXXXXXXXXXXPD

(Signature du représentant légal et cachet)



Annexe 3: Modele de convention autoconsommation EDF-36 KVA

(Ce modéle est aussi valable pour les installations supérieures a 36 KVA



G
> -
I R R
Convention d’AutoConsommation pour une Installation de Production
éolienne de puissance 2 3kVA et < 36 kVA raccordée au Réseau Public

de Distribution Basse Tension exploité par EDF en Corse et dans les
départements et collectivités d’outre-mer

Cadre réservé a EDF :

N° de CAC Totale :

I AR

Entre :

Si vous étes un particulier :
Qualité :
Nom d’usage:
Prénom :
Domicilié : N° rue

Ville : Code postal :

Si vous représentez une société :

[Raison sociale] , [Statut] au capital social de Euros,
dont le siége social est situé

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro [SIREN]

représentée par [Qualité] [Nom] [Prénom]

[Fonction ] , dGment habilité(e) a cet effet,

Si vous représentez une collectivité territoriale ou un service d'état :

[Raison sociale] , immatriculée sous le numéro [SIREN]
représentée par [Qualité] [Prénom] [Nom]
[Fonction du signataire] , diment habilité(e) a cet effet,

ci-apreés dénommeé(e) « le Producteur »,
d’une part,

Et:
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), société anonyme au capital social de 1 006 625 696,50 euros dont le siége social est a Paris (8éme), 22-30
avenue de Wagram, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317, représentée par [XXXX] en sa qualité de [XXXX] du Centre EDF

en [XXXX] faisant élection de domicile [XXXX] , ci-aprés dénommée EDF

d’autre part,

Les parties ci-dessus sont appelées dans la présente convention « Partie », ou ensemble « Parties ».
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Préambule

Le code de I'énergie prévoit dans les articles D342-5 a R342-14-1 un ensemble de dispositions s'appliquant aux installations de production et
de consommation raccordées aux réseaux publics d'électricité ; sont concernées en particulier les Installations de Production raccordées sur
I'Installation de Consommation basse tension, et destinées a injecter la totalité de I'énergie électrique produite sur cette Installation de
Consommation.

Le code de I'énergie prévoit ainsi que soient établies pour le raccordement des Installations de Production aux Réseaux publics d’électricité
une convention de raccordement et une convention d’exploitation (article D342-10) et que soit réalisé un controle de performance de
I'Installation avant sa mise en service (article D342-16). Concernant les cas précis d’Installations de Production de puissance inférieure ou égale
a 36 kVA, raccordées sur une Installation de Consommation de puissance de raccordement inférieure ou égale a 36 kVA, en situation
d’autoconsommation totale, c’est-a-dire dont |'électricité produite est entiérement consommée par I'Installation de Consommation, ces
dispositions se traduisent par |'établissement d'une Convention d’autoconsommation (ci-aprés dénommeée la Convention).

La présente Convention ne concerne que les cas d’autoconsommation totale (c’est-a-dire, les i ions dont la pui e produite est
entierement consommée sur le site), pour lesquels le Producteur s'entend comme le propriétaire de I'Installation de Production.

Le Producteur concerné est invité a pré-remplir et transmettre a EDF (voir modalités en annexe 1) cette Convention, qui fait ainsi également
office de formulaire de déclaration de I'Installation d'autoconsommation.

Par ailleurs, EDF rappelle au Producteur que la totalité de I'énergie produite doit total étre c ée sur le site. La mise en place
ou non d’un dispositif permettant de garantir la non injection sur le Réseau Public de Distribution reléve de la propre responsabilité du
Producteur. Si installé, son choix, son installation et son entretien seront a la charge et resp bilité lusives du Prod

Les termes et expressions commengant par une majuscule sont définis dans le gl ire éalapré Convention (annexe 2).

1 Objet

Le Producteur souhaite raccorder, en aval de son Point de Livraison, une Installation de Production de puissance inférieure ou égale a 36 kVA
sur une Installation de Consommation existante ou a créer en vue de consommer, sur le site, la totalité de I'énergie électrique produite.

La présente Convention a pour objet de définir les caractéristiques et les performances déclarées de I'Installation de Production ainsi que de
déterminer les régles d’exploitation de ladite Installation en cohérence avec I'exploitation du Réseau Public de Distribution Basse Tension (ci-
apreés le Réseau).

La signature entre les Parties de la présente Convention constitue le préalable nécessaire a la mise en service de I'Installation du Producteur.

2 Conditions applicables a I'Installation
LInstallation doit satisfaire les conditions suivantes :

- L'Installation de Production est raccordée sur un site consommateur de puissance de raccordement inférieure ou égale a 36 kVA,
faisant I'objet d'un Contrat de fourniture au tarif réglementé de vente pour les besoins en soutirage ;

- La Puissance Maximale de I'Installation de Production est inférieure ou égale a la Puissance Souscrite de I'Installation de
Consommation a laquelle elle est raccordée ;

- L'énergie électrique produite par I'Installation de Production est totalement consommée par I'Installation de Consommation a
laquelle I'Installation de Production est raccordée.

La documentation technique de référence d’EDF est disponible sur le site Internet d’EDF dans I'espace ‘Producteur’ accessible depuis le site

[XXXX].
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3 Limitation de production et Dispositif de déconnexion

3.1 Principe de la limite de production

Conformément Iarticle L.141-9 du code de I'énergie ou, selon les territoires, a la PPE, et a la note du référentiel technique SEI REF 03, le
volume de la production éolienne et photovoltaique peut étre limité lorsque la somme des puissances injectées par de telles installations
dépasse 30 % de la puissance active transitant sur le réseau et ce, sans contrepartie financiére pour le Producteur.

L'ordre de déconnexion éventuelle des installations sera celui inverse de I'ordre d’arrivée des demandes compléte de raccordement ou de
déclaration d’Autoconsommation. Les ordres de déconnexion seront adressés automatiquement depuis le centre de conduite centralisé d'EDF
vers les installations du Producteur via le dispositif d'échanges d'informations d'exploitation (DEIE) conformément a I'article 17 de I'arrété du
23 avril 2008 modifié et dans les conditions fixées a I'article 3.2 de la présente convention ci-apres ainsi que dans la note SEI REF 06 du
référentiel technique.

Par ailleurs, en cas de dysfonctionnement des équipements permettant la déconnexion de l'installation, celle-ci peut étre immédiatement
déconnectée du réseau public de distribution conformément aux dispositions de la présente Convention. EDF en informe le Producteur dans
les plus brefs délais par lettre recommandée avec accusé de réception. Une visite technique contradictoire en présence des deux parties est
réalisée sous 10 jours ouvrés. Les frais correspondants sont a la charge d'EDF, sauf en cas de mauvaise mise en ceuvre, détérioration ou de
dysfonctionnement imputable au client.

Dans le cas ou la cause du dysfonctionnement est imputable aux installations du Producteur, EDF procéde a la reconnexion de l'installation dés
que le Producteur démontre que ses équipements et/ou installations sont de nouveau conformes aux prescriptions techniques applicables.

Dans le cas ou la cause du dysfonctionnement est imputable aux installations d'EDF, EDF procede dans les meilleurs délais aux travaux de
réparation nécessaires et a la reconnexion de l'installation. Dans ce cas, la réparation du préjudice subi par le Producteur, évaluée par
comparaison avec des périodes similaires de production du point d'injection concerné ou a défaut avec celles d'un point d'injection présentant
des caractéristiques comparables, s'opére dans les conditions fixées a |'article 9 de la présente convention.

En cas de perturbation causée par le Producteur ou son installation, en cas de modification, dégradation ou destruction volontaire du DEIE, les
réparations sont a la charge du Producteur (sur devis payable a I'avance). Les conditions de suspension indiquées au chapitre 16 de la présente
Convention seront appliquées.

3.2 Principe du Dispositif de déconnexion

Les ordres de déconnexion seront adressés automatiquement depuis le centre de conduite centralisé d'EDF vers les installations du Producteur
via le dispositif Pulsadis a 175Hz conformément a la note SEI REF 06 du référentiel technique d’EDF. Le dispositif de déconnexion comprend
I'organe de puissance et le dispositif de signalisation. Un schéma de principe est fourni en annexe 4 de la présente Convention.

Le DEIE est installé par EDF, a ses frais. Installé en aval du point de livraison, il reste propriété d’EDF qui en assume |’exploitation. Son
fonctionnement est décrit dans la note SEI REF 06 du référentiel technique d’EDF.
Sur le DEIE, deux sorties sont mises a disposition du Producteur :

e |a premiére est destinée a la commande d’un organe de puissance coupant la production,

e lautre sert au dispositif de signalisation.
Ces deux sorties ont un pouvoir de coupure 250VAC — 1A. La protection et I'alimentation des circuits de commande et de signalisation sont a la
charge du Producteur et sous sa responsabilité.

» Organe de puissance
Le choix, la fourniture, I'installation et la maintenance de 'organe de puissance sont a la charge du Producteur et sous sa responsabilité. Il fait
partie de I'installation du client et doit répondre aux exigences de la norme NF C 15-100.
Un contact sec (pouvoir de coupure 250VAC — 1A) est mis a disposition par EDF en sortie du DEIE pour son asservissement. La fourniture de
|"alimentation source est a la charge du Producteur et sous sa responsabilité.

» Dispositif de signalisation
La mise en ceuvre du dispositif de signalisation est facultative. Son choix, sa fourniture, son installation et son alimentation électrique sont a la
charge du Producteur et sous sa responsabilité.
Un contact sec (pouvoir de coupure 250VAC — 1A) est disponible en sortie du DEIE pour son asservissement.
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4 Limite d’exploitation et accessibilité aux ouvrages

La limite d’exploitation entre I'Installation de Production et le Réseau est fixée au Point De Livraison, situé aux bornes de sortie aval (coté
Producteur) du disjoncteur de branchement EDF.

A compter des bornes de sortie aval du disjoncteur de branchement et jusqu’a I'Installation de Production, la création, le raccordement et
I'exploitation de la dite Installation sont a la charge du Producteur.

Ainsi, le Producteur assume, a ses frais, la responsabilité de I’exploitation (méme lorsqu’elle est déléguée a un Exploitant : les coordonnées de
ce dernier figurent alors a I'article 18 de la Convention) et de I'entretien de ses équipements et dispose d'un droit a manceuvrer le disjoncteur
de branchement.

L’accés d’EDF aux Ouvrages de Raccordement situés dans le domaine privé pour leur dépannage, entretien ou visite de contréle est garanti par
le Producteur qui s'engage a convenir d'un rendez-vous en heures ouvrées sous huitaine et a garantir une présence lors de l'intervention
programmeée en concertation avec EDF.

Les ouvrages du Réseau sont exploités, entretenus, réglés et scellés par EDF.

Tous les appareils et boitiers du branchement, incluant le dispositif de comptage, sont réglés par EDF et rendus inaccessibles aux tiers par la
pose de scellés.

5 Protection de découplage

Le Producteur est tenu de mettre en place un dispositif de protection de découplage conforme a la note SEI REF 04 du référentiel technique
d’EDF SEI.

5.1 Cas d’une protection intégrée ou protection interne

Le dispositif de découplage, conforme a la pré-norme DIN VDE 0126 1.1, est intégré a I (aux) onduleur(s) ou a un sectionneur externe. Par
construction, ce dispositif est réglé et contrélé en usine et est inaccessible a EDF: il ne fera donc I'objet d'aucun réglage. Un essai de bon
fonctionnement de la protection de découplage devra étre réalisé par le Producteur lors de la Mise en Service de I'Installation (fermeture du
disjoncteur de branchement, attente du couplage de I'Installation, ouverture du disjoncteur, vérification du découplage).

Le producteur reste responsable du bon fonctionnement de cette protection de découplage pendant la durée de la Convention.

Attention : la note SEI REF 04 du référentiel technique d’EDF en Corse et dans les départements et collectivités d’outre-mer précise les seuils
de réglages en tension et en fréquence de déclenchement des protections de découplages dans différents cas possibles. EDF attire votre
attention sur le fait que ces seuils peuvent étre différents de ceux imposés dans la spécification DIN VDE 0126-1-1 ou ses déclinaisons DIN VDE
0126-1-1 VFR2013 et DIN VDE 0126-1-1 VFR2014. EDF demande une déclaration de conformité a cette spécification pour attester la capacité
de I'onduleur a assurer la fonction mais les seuils doivent étre adaptés conformément aux prescriptions indiquées ci-aprés.

Mesures et seuils de déclenchement

Détection des défauts h Non réalisée

Détection des défauts polyphasés Mini de V a déclenchement instantané réglé a 85% Va
Mini de V a déclenct i réglé a 85%Vn

1 Max de V a déclenchement instantané réglé a 111% Va

Cadre réservé a EDF :

Marche en réseau séparé 1 Mini F & déclenchement instantané réglé a 46 Hz

O

1 Maxi F a déclenchement instantané réglé a 52 Hz

1 Mini F a déclenchement instantané réglé a 49,5Hz

O

1 Maxi F a déclenchement instantané réglé a 50,5Hz

Séparation du réseau amont AZrac>1Q

5.2 Cas d’une protection externe de puissance de production <10kVA

Le Producteur est responsable du choix, de I'installation et du raccordement de la protection de découplage. L'appareil doit étre conforme,
homologué et compatible avec les seuils du référentiel technique d’EDF applicables aux trois types de protections de découplage BT (B1-1 SEl,
B1-2 SEl et B2 SEI).

La protection de découplage sera réglée par EDF SEl et les ré rendus inaccessibles aux tiers par pose de scellés.
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La protection de découplage sera de type B2 SEl et sera réglée comme suit :

M et seuils de déclench
Détection des défauts monophasés Non réalisée
D ion des défauts polyphasés 3 Mini de V a déclench i é réglé 2 85% Vn
Marche en réseau séparé 3 Mini de V a déclench i é réglé & 85%Vn
1 Max de V a déclench i réglé a 111% Vn

5.3 Cas d’une protection externe de puissance de production 210kVA

Le Producteur est responsable du choix, de I'installation et du raccordement de la protection de découplage. L’appareil doit étre conforme,
homologué et compatible avec les seuils du référentiel technique d’EDF applicables aux trois types de protections de découplage BT (B1-1 SEl,
B1-2 SEl et B2 SEI).

La protection de découplage sera réglée par EDF SE| et les réglages rendus inaccessibles aux tiers par pose de scellés.

La protection de découplage sera de type B1-1 SEl ou B1-2 SEl et sera réglée comme suit :

M. et seuils de déclench
Détection des défauts monophasés Non réalisée
Détection des défauts polyphasés 3 Mini de V a déclenchement i é réglé 2 85% Vn
Marche en réseau séparé 3 Mini de V a déclench i é réglé a 85%Vn
1 Max de V a déclenchement i éréglé a 111% Va
1 Mini F a déclench i é réglé 249.5Hz
1 Maxi F a déclenchement instantané réglé a 50,5Hz

Le dispositif de découplage peut étre une protection de type B1 : dans ce cas, EDF devra intervenir dans le cadre d'une prestation payante
pour la régler avant sa mise en service.

Les manceuvres de couplage au Réseau sont réalisées sur I'initiative du Producteur, sous sa responsabilité, et sauf avis contraire d’EDF, sans
autorisation préalable de celle-ci. Elles ne doivent pas entrainer de perturbation sur le Réseau.

Le générateur doit se découpler automatiquement apres :
- I'apparition d’une anomalie de tension ou coupure de circuit affectant le Réseau ou I'Installation du Producteur,
- la détection d’'une anomalie ou panne affectant son bon fonctionnement.

Au retour des conditions normales d’alimentation, le générateur peut se coupler automatiquement ou avec intervention du Producteur.

6 Mise en service de I'Installation de Production

La Convention, téléchargée sur le site Internet d’EDF est transmise au guichet Raccordement d’EDF dont les coordonnées sont indiquées ci-
apres avec les autres pieces nécessaires ; en cas d'incomplétude du dossier, EDF le signale dans les meilleurs délais au Producteur.

Adresse postale du guichet : [XXXX]
[XXXX]
[XXXX]
[XXXX]
[XXXX]

Téléphone : [XXXX]
Courriel : [XXXX]

Celui-ci peut réaliser la mise en service de I'Installation des lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- réception par le producteur d’'un exemplaire de la présente Convention diiment signée des Parties ou expiration d'un délai de 15
jours calendaires a compter de la date de transmission par le Producteur de son dossier complet a EDF, pourvu qu'un avis de
réception soit bien revenu au Producteur ;

- remplacement le cas échéant du compteur de consommation, s'il est électromécanique, par un compteur électronique : cette
prestation est réalisée par EDF, aux frais d'EDF, dans le délai prévu a son catalogue des prestations ; et

- respect des conditions listées dans les autres articles de la Convention, en particulier la vérification du bon fonctionnement de la
protection de découplage, conformément a I'article 5.
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7 Travaux ou interventions hors tension sur le Réseau ou le branchement

Pour tous travaux ou interventions hors tension sur le Réseau desservant le branchement et nécessitant la séparation de l'Installation du
Réseau, EDF informe le Producteur par voie de presse, d’affichage ou d’informations individualisées de la date et de I'heure de I'interruption
conformément a Iarticle 25 du cahier des charges de concession de distribution publique.

Lors de ces travaux ou interventions, EDF peut étre amenée a procéder a |'ouverture et a la Condamnation du coffret de sectionnement du
branchement accessible depuis le domaine public. Dans ce cas, en fin d’intervention, EDF reconnecte I'Installation au Réseau sans préavis.

En cas d'intervention a I'initiative d’EDF ne présentant pas un caractére d’urgence, le Producteur s'engage, si l'intervention nécessite d'accéder
dans ses locaux privatifs, a convenir d'un rendez-vous en heures ouvrées sous quinzaine et a étre présent lors de l'intervention programmée en
concertation avec EDF.

Si EDF le lui demande, le Producteur s’engage d’autre parta:

- séparer I'Installation de Production de I'Installation de Consommation par le dispositif de sectionnement, installé a l'interface entre
I'Installation de Production et I'Installation de Consommation et qui permet une intervention hors tension sécurisée sur le
disjoncteur de branchement.
=> || est repéré, accessible et d’un type satisfaisant aux prescriptions de I'Article 536 de la norme NF C15-100 ;

- permettre a EDF de signaler cette séparation par pose d’une pancarte de Condamnation et d’interdiction de manceuvrer.

8 Contrdle et entretien

L’Installation de Production sera conforme pendant toute la durée de la Convention aux normes et réglements en vigueur a la date de
signature de la présente Convention. Par la suite, les matériels remplacés, le cas échéant, seront conformes aux normes et réglementations en
vigueur au moment du remplacement.

La responsabilité du maintien en bon état de fonctionnement de I'Installation incombe au Producteur.

Il s’engage a fournir a la demande d’EDF, lors d’une analyse d’anomalie de comportement du Réseau, les informations disponibles relatives au
fonctionnement de son Installation de Production et a permettre la mise en place provisoire, dans son Installation, de tout dispositif de mesure
jugé nécessaire par EDF aux frais de cette derniére.

Par ailleurs, le Producteur prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir la non-injection d'énergie sur le Réseau BT.

9 Responsabilité
9.1 Régimes de responsabilité

Chaque Partie est directement responsable vis-a-vis de |'autre en cas de non-respect des engagements et obligations mises a sa charge par la
présente Convention. Chaque Partie est tenue de réparer pécuniairement I'ensemble des dommages directs et certains causés a |'autre Partie
et/ou a des tiers, dans la limite du préjudice réellement subi.

9.2 Procédure de réparation

La Partie victime d'un dommage qu'elle attribue a une faute de I'autre Partie est tenue, afin d'obtenir réparation de ce dommage, d'informer
cette Partie de I'existence d’un préjudice en déclarant le dommage par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de vingt jours
calendaires a compter de la survenance du dommage ou de la date a laquelle elle en a eu connaissance, ceci afin de permettre d’accélérer le
traitement de la demande, et de faciliter la recherche des éléments sur les circonstances de l'incident, et de collecter les justificatifs relatifs au
préjudice subi.

La Partie victime du dommage doit également adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de réparation a l'autre
Partie dans un délai de trois mois a compter du jour ou le dommage est survenu. Cette demande doit étre accompagnée d'un dossier
démontrant de maniére indiscutable, a I'aide de toutes pieces et documents nécessaires, |'existence de son droit a réparation.
Ce dossier contient notamment :

e e fondement de sa demande ;

e ['existence et I'évaluation précise des dommages poste par poste ;

e la preuve du lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné.

La Partie mise en cause ou son assureur doit, dans un délai de trente jours calendaires a compter de la réception de la demande de réparation
susvisée, répondre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réponse peut faire part :
e d'une demande de délai supplémentaire pour rassembler les éléments nécessaires au dossier;
e d'un refus d'indemnisation. Dans ce cas, la Partie victime peut mettre en ceuvre la procédure de contestation prévue a l'article 10 de
la présente Convention;
e d'un accord total sur le principe et sur le montant de la réparation. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur doit verser a
la Partie victime I'indemnité réclamée (hors TVA) dans un délai de trente jours calendaires a compter de la date de réception de la
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réponse par la Partie victime. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées ;

e oud’un accord sur le principe de la réparation mais d'un désaccord sur le montant de celle-ci. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou
son assureur organise une expertise amiable afin de rechercher un accord dans un délai de trente jours calendaires a compter de la
date de réception de la réponse par la Partie victime. En cas d'accord partiel, la Partie mise en cause ou son assureur s'engage a
verser a la Partie victime une provision dont le montant correspond a la part non contestée de la demande de réparation. Les Parties
déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées. Le réglement de cette part doit intervenir dans un délai
de trente jours calendaires. Pour la part contestée de la demande de réparation, la Partie victime peut mettre en ceuvre la procédure
de contestation prévue a l'article 10 de la présente Convention.

La Partie qui estime que la responsabilité d'un tiers doit étre mise en cause (par exemple, en cas d'arrachage d'un cdble par une entreprise de
travaux publics) doit effectuer, a ses frais, toutes les démarches nécessaires a cette mise en cause.

9.3 Garanties contre les revendications des tiers

Au cas ou 'inobservation de I'une quelconque de ses obligations par le Producteur engagerait la responsabilité d’EDF, le Producteur s’engage a
garantir EDF contre tout recours intenté par des tiers.

10 Contestations

Dans le cas de contestation relative a I'interprétation ou a I'exécution des dispositions de la présente convention pendant la durée de celle-ci
ou lors de sa résiliation, les Parties s'engagent a se rencontrer et a mettre en ceuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation. A
défaut d’accord amiable dans un délai de 30 jours, le litige pourra étre porté devant le Tribunal de Commerce de Paris.

11 Assurance

Le Producteur s'engage a souscrire aupres d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et a conserver pendant toute la durée de la
présente Convention, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels susceptibles de
survenir du fait ou a I'occasion de I'exécution de la présente Convention, ou imputables au fonctionnement de son Installation.

EDF peut demander au Producteur, par tout moyen, |'attestation d'assurance correspondante. Si, sur demande expresse d’EDF, le Producteur
refuse de produire ladite attestation, EDF peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires a compter de la réception par le
Producteur d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, résilier la présente Convention. Dans ce cas, la
mise en demeure indique notamment la date de prise d'effet de sa résiliation.

12 Information au propriétaire de I'Installation de Consommation et aux
occupants

Le Producteur, s'il n'est pas le propriétaire de I'Installation de Consommation a laquelle I'Installation de Production est raccordée, atteste avoir
I'accord de celui-ci pour le raccordement de I'Installation de Production considérée et s’engage a l'informer, ainsi que chaque nouvel occupant,
des modalités de fonctionnement de I'Installation de Production et de I'existence de la présente Convention.

13 Confidentialité

Les Parties s'engagent a respecter, dans les conditions prévues par les dispositions du code de I'énergie relatives a la confidentialité des
informations détenues par les gestionnaires de Réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des
informations de quelque nature que ce soit et quelque soit leur forme sans aucune limitation (écrit, copie, étude, analyse, dessin, listing,
logiciel, disquette, CD ROM, DVD ROM, chiffres, graphiques, etc.) appartenant a I'une des Parties et spécifié¢e comme confidentielle par la
Partie émettrice de I'Information Confidentielle.

La Partie destinataire d’une Information Confidentielle ne peut |'utiliser que dans le cadre stricte de I'exécution de la présente Convention et
ne peut la communiquer a des tiers sans I'accord préalable et écrit de I'autre Partie. Chaque Partie notifie, sans délais, a I'autre Partie toute
violation des obligations découlant du présent article.

Les Parties respecteront le présent engagement de confidentialité pendant une période de trois ans aprés |'expiration de la présente
Convention.

14 Droit applicable - Langue de la Convention

La présente Convention est régie par le droit frangais.
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Nonobstant toutes traductions qui peuvent en étre faites, signées ou non, la langue faisant foi pour I'interprétation ou I'exécution de la
présente Convention est le frangais.

15 Caractéristiques de I'Installation de Production :

- Adresse de I'Installation :

- Numéro du PDL de I'Installation de Consommation :

- Puissance Souscrite de |'Installation de Consommation: kVA

- Type de production : éolienne

- Puissance Maximale de production : kW

- Monophasé [] Triphasé []

- Dispositif de stockage d'énergie électrique (batteries par exemple) : OUI []/ NON []
Si « OUI », il est entendu entre les Parties que ce dispositif de stockage ne doit servir qu’aux besoins propres de I'Installation de
Consommation.

- Photo du compteur électrique et tableau de compteur associé :

16 Suspension de la convention
16.1 Conditions de la suspension

La présente Convention peut étre suspendue en cas de non respect par le Producteur de ses engagements au titre de la présente convention
et en particulier :
e en cas de non-justification ou de non respect constaté de la conformité des installations a la réglementation et aux normes en
vigueur,
e en cas de non-respect par le Producteur de ses obligations (y-compris la non injection sur le Réseau Public de Distribution), pouvant
entrainer des perturbations de I'onde électrique, ne permettant plus a EDF de respecter ses engagements ;
e en cas de refus par le Producteur d’autoriser EDF a accéder au dispositif de comptage;
e en casde non remise du certificat CONSUEL, le cas échéant
e encasde non remise de I'attestation d’assurance par le Producteur dans les conditions fixées a I'article 11.

La présente Convention est suspendue de plein droit et sans que le Demandeur puisse prétendre a une quelconque indemnité ou réparation.
EDF l'informera par courrier avec accusé de réception.

La suspension de la présente convention sera réalisée en deux étapes successives :
e découplage de la Production uniquement
e séparation du réseau de l'installation intérieure compléte

16.2 Effets de la suspension avec découplage de la Production seule

La suspension de la Convention doit entrainer le découplage de I'installation de production. Ce découplage doit étre réalisé par le Producteur
en aval du point de livraison.
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Le Producteur doit alors :
e séparer I'Installation de Production de son Installation Intérieure par un dispositif de sectionnement ;
ce dispositif, installé a I'interface entre I'Installation de production et I'Installation intérieure, permet une intervention hors tension
sécurisée sur le disjoncteur de branchement. Il est repéré, accessible et d’un type satisfaisant aux prescriptions de I’Article 536 de la
norme NFC 15-100.
e permettre a EDF de signaler cette séparation par pose d’une pancarte de condamnation et d’interdiction de manceuvrer.

EDF se réserve le droit de procéder a des controles.

Si le découplage demandé par EDF et déclaré par le Producteur n’était pas réalisé lors d’un contrdle, alors EDF enverra au Producteur un
courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception I'obligeant a découpler sa production dans un délai de quinze
jours calendaires. Sans action de la part du Producteur, au dela de ce délai, la séparation de I'installation compléte du réseau (y compris pour
les besoins en soutirage) sera réalisée selon le paragraphe 16.3.

Les prestations associées a ces interventions seront alors facturées au Producteur conformément au catalogue des prestations.

16.3 Effets de la suspension avec séparation du réseau de I'installation intérieure
compléte du Producteur

Conformément au cahier des charges de concession pour le service public de I'électricité et des Conditions générales de vente, EDF peut
procéder a I'interruption de la fourniture d’électricité, entre autre, dans les cas suivants :

e non-justification de la conformité des installations a la réglementation et aux normes en vigueur ;

e danger grave et immédiat porté a la connaissance d’EDF;

e trouble causé par un client ou par ses installations et appareillages, affectant I'exploitation ou la distribution d’énergie;

EDF enverra au Producteur un courrier par lettre recommandée avec avis de réception l'invitant a se mettre en conformité vis-a-vis de la
présente convention sous trois mois sans quoi la suspension de son raccordement au réseau public de distribution, y compris pour ses besoins
en soutirage, sera réalisée sous quinze jours calendaires.

Les prestations associées a ces interventions seront alors facturées au Producteur conformément au catalogue des prestations.

17 Entrée en vigueur et durée de la Convention

La présente Convention est conclue et entre en vigueur a la date de sa signature par I'ensemble des Parties.

Elle prend fin quand :
- le Contrat Unique (permettant I'accés au Réseau de I'Installation de Consommation) prend fin, sans demande de reconduction, de
cession ou de nouveau Contrat permettant I'accés au Réseau dans un délai d’un mois ;
- I'Installation de Production est déposée ou mise hors service (y compris suite a sinistre) ;
- le Producteur dépose une demande de raccordement en vue de vendre tout ou partie de |'énergie électrique produite par son
Installation ;
- I'une des conditions énumérées a l'article 2 de la présente Convention n'est plus remplie.

Le Producteur s’engage a informer EDF, par courriel avec accusé de réception ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de :
- la dépose ou la mise hors service de son Installation de Production ;
- des modifications des caractéristiques énumérées a |'article 15 ci-dessus.
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18 Coordonnées des Parties

Coordonnées d’EDF :
Adresse postale du guichet : [XXXX]
[XXXX]
[XK]
[XXXX]
[XXXX]
Téléphone : [XXXX]
Courriel : [XXXX]

- Service dépannage : [XXXX] (appel non surtaxé)

Coordonnées du Producteur :
Qualité :
Nom d’usage:
Prénom :
Téléphone : Fixe : Portable :
Courriel : @

Si le Producteur n'est pas I'Exploitant de I'Installation de Production, coordonnées de I'Exploitant :
Qualité :
Nom d’usage:
Prénom :
Téléphone : Fixe : Portable :
Courriel : @

Les Parties s'informent mutuellement, en cas de changement de leurs coordonnées, préalablement a ce changement et dans les meilleurs
délais.

Dans tous les cas, tout changement de domicile par I'une des Parties ne sera opposable a |'autre Partie qu'a I'expiration d'un délai de quinze
jours a compter de la réception d'un courriel avec accusé de réception ou d'une lettre recommandée avec avis de réception portant mention
de la nouvelle domiciliation.
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19 Attestation a joindre a la Convention

1) O llestjoint ala Convention une attestation de conformité visée par CONSUEL
Ou:

2) O Le Producteur atteste que |'Installation de Production :

- a été entierement fabriquée, assemblée et essayée en usine et n'a pas nécessité la création de circuits fixes sur site (pose de
conducteurs et/ou de leurs protections) : elle a par conséquent une puissance installée inférieure ou égale a 3 kVA et n'est pas
associée a un dispositif de stockage d'énergie électrique. En accord avec I'article D342-19 du code de I'énergie, elle ne nécessite pas
d'attestation de conformité visée par CONSUEL ;

- comporte un dispositif de découplage conforme aux prescriptions indiquées a I'article 5 de la présente Convention ; et

- estraccordée sur un circuit électrique conforme aux prescriptions de sécurité de la NF C15-100 en vigueur.

= Dans le second cas et, si la protection de découplage est intégrée, il est joint a la Convention |'attestation de conformité DIN VDE
0126-1-1 modifiées selon les prescriptions de la note SEI REF 04 de la Documentation technique de référence d’EDF en Corse et
dans les départements et collectivités d’outre-mer disponible sur le site Internet d’EDF indiqué au paragraphe 6 de la Convention
du dispositif de découplage dont dispose obligatoirement le Producteur.

D’autres documents doivent étre joints a la présente Convention. L’annexe 1 intitulée « Convention, mode d’ loi » liste I'e ble des

pieces a fournir.

P

20 Annexes

Sont és a la pré C ion pour en faire partie intégrante les documents suivants :

- Annexe 1: Convention, mode d’emploi

- Annexe 2 : Proposition de modéle de mandat

- Annexe 3 : Proposition de modeéle d’autorisation

- Annexe 4 : schéma de principe du poste de livraison
- Annexe 5 : Glossaire

Fait en deux exemplaires paraphés a toutes les pages, diment remplis et signés par les Parties.

AVERTISSEMENT : Au cas ou la Convention contiendrait des ratures et/ou des ajouts de clauses ou de mentions et/ou des suppressions de
clauses ou de mentions, celle-ci serait considérée comme nulle et non avenue. Dans cette hypothese, il y aura lieu de signer une nouvelle
Convention destinée a remplacer celle annulée.

Pour le Producteur Pour EDF
A: Le: A : [XXXX] Le:
signature : signature :
[XXXX]
Nom/Prénom/Fonction [XXXX]
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Annexe 1 : Convention, MODE D'EMPLOI

Récapitulatif des piéces a fournir a EDF

Piece Est-elle obligatoire ?
1 La Convention Oui (dans tous les cas)
2 Attestation de conformité visée par CONSUEL Oui (sauf si le Producteur peut justifier d'une dispense ; une

autre attestation est alors a fournir : voir article 19 de la
Convention)

3 Mandat / autorisation Oui si appel a un tiers habilité
4 KBIS ou avis de situation au répertoire SIREN Oui si le demandeur n'est pas un particulier
5 Schéma unifilaire Oui si présence de batterie(s)

Les documents 2 a 5 fournis par le Producteur a EDF ne lui sont pas retournés, ils peuvent lui étre fournis sous forme numérique.

Explication des piéces demandées
1. La Convention doit étre paraphée a chaque page, les champs a renseigner complétés et la derniére page diment datée et signée;

2. Une attestation de conformité visée par CONSUEL de ['Installation de Production, a défaut (suivant la case cochée a l'article 19 de la
Convention) une attestation de conformité de la protection de découplage dont dispose obligatoirement le Producteur ;
Rappel : pour les installations photovoltaiques comportant des batteries, c'est obligatoirement le dossier technique SC_136_1 qui doit étre
envoyé a CONSUEL.

3. Un mandat (modele proposé en annexe 2) ou une autorisation (modéle proposé en annexe 3) si le Producteur fait appel a un tiers habilité
pour le traitement de son dossier.

4. Un KBIS si le Producteur est une société, ou un avis de situation au répertoire SIREN s'il n'est ni un particulier ni une société (collectivité
territoriale, service d'état, association...)

5. Un schéma unifilaire, a fournir en cas de présence de stockage d’énergie électrique (batteries), qui indique :

e I'ensemble des onduleurs ou machines, le dispositif de sectionnement a coupure certaine, 'organe de découplage de
I'Installation de Production (si protection de type B1 ou sectionneur automatique) ;

e leraccordement des auxiliaires et de |a batterie d’accumulateurs, ainsi que les connexions éventuelles aux équipements de
consommation secourus. Ce stockage d’énergie électrique ne doit servir qu'aux besoins propres de I'Installation de
Consommation.

Modalités d'envoi :

La transmission de ce formulaire et des documents associés sont a envoyer par voie postale avec demande d'avis de réception, a L'Accueil
Raccordement Electricité Producteur dont dépend I'Installation concernée (coordonnées indiquées au paragraphe 6 de la présente
Convention).

Si vous devez envoyer ultérieurement des documents complémentaires, merci de préciser la référence d'affaire EDF si vous en disposez déja
ou les éléments permettant de retrouver votre demande (nom du demandeur, code postal et commune ou est située I'Installation de
Production).

www.edf.fr
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Annexe 2 : Proposition de modéle de mandat

Le mandataire peut éventuellement mettre ce document sous son identité visuelle (logo) et ajouter une identification permettant de faire le lien
avec son offre commerciale

Mandat spécial de représentation pour le raccordement d’un ou plusieurs sites
au réseau public de distribution d’électricité

Entre les soussignés :

0 M. ou Mme (nom, prénom) domicilié(e) a
Oul La société [dénomination] [forme  sociale] [adresse  du siege]
inscrite au registre du commerce de sous le numéro
au capital social de euros, représentée par M. ou Mme
en qualité de , diment habilité(e) a cet effet
Ou O La Collectivité Locale représentée par M. ou Mme en
qualité de , diment habilité(e) a cet effet,

ci-aprés désigné(e) par « Le Mandant » d’une part,

et
la société [dénomination] [forme sociale] [adresse du siege]
, inscrite au registre du commerce de sous le numéro
au capital social de euros, représentée par M. ou Mme
en qualité de , diment habilité(e) a cet effet,

ci-aprés désignée par « Le Mandataire » d’autre part,

Le Mandant et le Mandataire peuvent étre désignés individuellement par le terme « Partie » ou collectivement par le terme « Parties ».
Il a été convenu et arrété ce qui suit :

Par le présent mandat spécial, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, et a lui seul, d’effectuer, en son nom et pour son compte, les
démarches nécessaires aupres d’'EDF, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, sur la ou les communes concernées par cette
opération, pour I'établissement de la Convention d’AutoConsommation (CAC) Totale du ou des sites dont il est le maitre d’ouvrage et dont la
désignation et la localisation géographique suivent.

Le Mandataire devient I'interlocuteur d’EDF pour toutes les étapes de I'établissement de la CAC Totale. A ce titre, il est seul destinataire des
documents relatifs au déroulement de I'opération.

Dans le cadre de ce mandat, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, pour chaque site, de :

[0 signer en son nom et pour son compte Convention d’AutoConsommation Totale, celle-ci étant rédigée au nom du :
O Mandant,
[0 Mandataire au nom et pour le compte du Mandant,
[0 procéder, le cas échéant, en son nom aux réglements financiers relatifs des prestations.
En considération du présent mandat spécial, le Mandataire pourra notamment demander auprés des services compétents d’EDF, la

communication de toute information confidentielle concernant le Mandant, au sens du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié, relatif a
la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité.

Les informations communiquées ne peuvent concerner que les seules informations utiles a I'étude et a I'établissement de la Convention
d’AutoConsommation (CAC) Totale du ou des sites dont le Mandant est Maitre d’ouvrage et dont I'identification et la description figurent au
présent mandat, a I’exclusion de toute autre utilisation.

Proposition de modéle de mandat - page 1/2
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Désignation du ou des sites dont I'établissement de la Convention d’AutoConsommation (CAC) Totale est a réaliser :

Zone géographique :

Nature des opérations :

ou, pour chacun des sites nommément désignés :

Adresse :

Commune(s), code postal :

Nature des opérations :

Nature et durée du mandat :

Le présent mandat spécial est donné pour le ou les seuls sites ci-dessus mentionnés. Il prend effet a la date de sa signature. Il est valable pour
|’établissement de la Convention d’AutoConsommation (CAC) Totale des sites dont la demande a été exprimée dans I'année qui suit sa
signature et prend fin lors de la mise a disposition par EDF de la Convention d’AutoConsommation (CAC) Totale signée par les Parties.

Le Mandataire ne peut pas étre tenu pour responsable des délais des réponses faites par EDF ou I'un de ses prestataires, ni des délais de
réalisation de prestations, le cas échéant, qui sont de la stricte compétence d’'EDF. De méme le Mandataire ne peut pas étre tenu pour
responsable des délais de réponse faite par le Mandant ou I'un des ses prestataires.

Fait en deux exemplaires originaux, dont un est remis a chacune des Parties, qui reconnait en avoir regu communication.

Le Mandant (Nom) Le Mandataire (Nom)

(lieu, date et signature et cachet éventuel) (lieu, date, signature et cachet)

Proposition de modéle de mandat - page 2/2
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Annexe 3 : Proposition de modeéle d’autorisation

Autorisation de communication d’informations confidentielles pour I’établissement de la Convention
d’AutoConsommation (CAC) Totale d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité

Par le présent courrier, je soussigné(e),

O M. ou Mme (nom, prénom) domicilié(e) a
Oul La société [dénomination] [forme  sociale] [adresse  du siége]
, inscrite au registre du commerce de sous le numéro
au capital social de euros, représentée par M. ou Mme
en qualité de , diment habilité(e) a cet effet
Ou O La Collectivité Locale représentée par M. ou Mme en
qualité de , diment habilité(e) a cet effet,

ci-apres désigné(e) par « Le Mandant » d’une part,

autorise
la société [dénomination] [forme sociale] 5
[adresse du siege] , inscrite au registre du commerce de
sous le numéro au capital social de euros, représentée par M. ou Mme

en qualité de , diment habilité(e) a cet effet,

a effectuer, en mon nom et pour mon compte, les démarches suivantes :

1) transmettre ma demande de Convention d’AutoConsommation (CAC) Totale du ou des sites, dont la désignation figure ci-apres,
a EDF, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité concerné,

2) et a disposer auprés d’EDF, des informations relatives a I'avancement de ladite demande.

En considération de la présente autorisation, ['autorisé] pourra notamment demander auprés des services compétents d’EDF, la
communication de toute information confidentielle me concernant, au sens du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié, relatif a la
confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité.

Les informations communiquées ne peuvent concerner que les seules informations utiles a I'étude et a I'établissement de la Convention
d’AutoConsommation (CAC) Totale du ou des sites désignés ci-dessous, a I’exclusion de toute autre utilisation.

Désignation du ou des sites dont I'établissement de la CAC Totale au réseau public de distribution est a réaliser :

Zone géographique :

Nature des opérations :

ou, pour chacun des sites nommément désignés :

Adresse :

Commune(s), code postal :

Nature des opérations :

La présente autorisation prend effet a la date de sa signature. Elle est valable pour I'établissement de la CAC Totale des sites dont la demande
a été exprimée dans I'année qui suit sa signature et prend fin lors de la mise a disposition par EDF de la Convention d’AutoConsommation
(CAC) Totale signée par les Parties.

Le [I'autorisé] ne peut pas étre tenu pour responsable des délais des réponses faites par EDF, ni des délais de réalisation des prestations, le cas
échéant, qui sont de la stricte compétence d’EDF.

Faita , le

Signature

Proposition de modéle d’autorisation — page 1/1
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Annexe 4 : schéma de principe du poste de livraison

Pour rappel, la mise en
place ou non d'un dispositif
permettant de garantir la
non injection sur le Réseau
Public ~ de  Distribution

A releve de la  propre
" \ responsabilité du

Coupe circuit & Producteur. Si installé, son

principal %y; choix, son installation et son

entretien seront a sa charge

"""""""" 4 'Coupe'-ci'réuil ) et responsabilité exclusives.
| 2A plombable | Ce schéma de principe ne
- l'intégre donc pas.
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